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1 Zusammenfassung 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 114.1 „Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker 
Straße“ ist aus schalltechischer Sicht möglich. Im Plangebiet sind Festsetzungen bezüglich 
des Gewerbelärms und des Straßenverkehrslärms erforderlich. 
 
Ein Vorschlag für die Festsetzungen ist im Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ aufgeführt. 
Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan kann der Schutz der Bevölkerung vor 
den von dem Bebauungsplan Nr. 114.1 ausgehenden Lärmemissionen gewährleistet werden. 
Die Erhaltung gesunder Wohnverhältnisse ist hier ebenfalls ausreichend gewährleistet. 
 
Zudem sind Auflagen für die Baugenehmigung erforderlich. Diesbezüglich ist ein Vorschlag 
für Auflagen im Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ angegeben. 
 
Die Berechnung nach TA Lärm hat hier den Status eines Berechnungsbeispiels, welches die 
Realisierbarkeit des Vorhabens darstellt. Die hier vorgelegte Schalltechnische Beurteilung 
kann auch im Bauantragsverfahren verwendet werden, soweit keine lärmrelevanten Änderun-
gen erfolgen. 
 
Wallenhorst, 2018-01-15 
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 
Johannes Eversmann 
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Abkürzungsverzeichnis 
IRW  = Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm in dB(A) 
OW  = Orientierungswerte gemäß DIN 18005 in dB(A) 
LWA  = Schallleistungspegel in dB(A) 
LWA´  = längenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)/m 
LWA"  = flächenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)/m² 
LEK  = Lärmkontingente in dB(A)/m² 
Lm,E  = Emissionspegel des Verkehrsweges in dB(A) 
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2 Planungsvorhaben 

Das Plangebiet befindet sich im Süden des bebauten Siedlungsbereiches von Bramsche, süd-
lich der Innenstadt von Bramsche. Der etwa 1 ha große Geltungsbereich liegt im Kreuzungs-
bereich „Osnabrücker Straße“ / „Engterstraße“ und umfasst einen bereits vollständig bebauten 
Bereich (Wohn- und Geschäftshäuser sowie Parkplatzflächen). 
 
Nennenswerte topografische Höhenunterschiede oder Geländeversprünge existieren nicht.  
 

 

Abbildung: Geltungsbereich (© März 2017 , unmaßstäblich) 

 
Die Plangebietsfläche ist bereits mit einem Aldi-Markt und einer Postenbörse bebaut. Die Er-
weiterung erfolgt im Wesentlichen nach Süden. Bisher waren hier einzelne Wohngebäude vor-
handen. 
 
Der Änderungsbereich umfasst die bestehenden Betriebsstätten von Aldi und Postenbörse mit 
Parkplatzflächen sowie drei südlich angrenzende Wohngrundstücke. Zudem sind Abschnitte 
der Verkehrsflächen „Meyers Tannen“ und „Engterstraße“ (B 218) sowie ein kleiner Teilbereich 
des östlich angrenzenden Einzelhandelsbetriebes, in denen Veränderungen erforderlich sind, 
in den Geltungsbereich einbezogen. 
 
Das Plangebiet ist voll erschlossen und derzeit bereits fast vollständig bebaut. 
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Abbildung: Luftbild mit Geltungsbereich (© 2015 , unmaßstäblich) 

 
 

 
Abbildung: Auszug aus dem wirksamen F-Plan der Stadt Bramsche (unmaßstäblich) 

 

Bereich der 1. Änderung 
des B-Planes Nr. 114 



8 / 44 Stadt Bramsche, 1. BPÄ Nr. 114 „Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker Straße“ 
 - Bericht-Nr.: 216565.02- Schalltechnische Beurteilung 
 

 H:\BRAMSCHE\216565\TEXTE\SC\erl180115sc02.docx 

 
3 Aufgabenstellung 

Lärmkontingente im Bebauungsplangebiet 
Im Plangebiet werden Sondergebietsflächen ausgewiesen. Die vorhandenen Sondergebiets- 
und Gewerbeflächen werden hierdurch überplant. Bisher waren „Immissionswirksame Flä-
chenbezogene Schallleistungspegel“ im Bebauungsplangebiet Nr. 114 angegeben. Aus den 
Emissionsflächen außerhalb des Änderungsbereiches wird die gewerbliche Vorbelastung be-
rechnet. 
 
Die Sondergebietsflächen im Bebauungsplangebiet werden nach der DIN 45691 „Geräusch-
kontingentierung“ berechnet (Zusatzbelastung). Es werden Emissionskontingente angegeben. 
 
Gewerbelärm durch die geplanten Betriebe 
Durch die im Plangebiet vorgesehenen Betriebe werden gewerbliche Lärmemissionen verur-
sacht (Aldi, Postenbörse, Döner, Bäcker). Primär sind dies der Parkplatzlärm, der Lärm infolge 
des Lieferverkehrs und der Klimageräte. Die Berechnung nach TA Lärm hat hier den Status 
eines Berechnungsbeispiels, welches die Realisierbarkeit des Vorhabens darstellt. Die zu er-
stellende Schalltechnische Beurteilung kann auch im Bauantragsverfahren verwendet werden, 
soweit keine lärmrelevanten Änderungen erfolgen. Ggf. sind Lärmschutzmaßnahmen auszu-
arbeiten. 
 
Mehrverkehr auf den öffentlichen Straßen 
Der dem Gewerbelärm zuzuordnende, vorhabenbedingte Mehrverkehr auf öffentlichen Stra-
ßen ist gemäß TA Lärm ebenfalls zu beurteilen. 
 
Straßenverkehrslärm im Bebauungsplangebiet 
Zudem ist der Straßenverkehrslärm im Plangebiet zu berechnen. Dieser wird maßgeblich 
durch die Engterstraße (B 218) und Osnabrücker Straße verursacht. Ggf. sind passive Lärm-
schutzmaßnahmen anzugeben. 
 
 

4 Beurteilungsgrundlagen 

4.1 DIN 18005 

Für städtebauliche Planungen ist generell die DIN 18 005 "Schallschutz im Städtebau" anzu-
halten. Hierbei sind den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen die schalltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18 005, Beiblatt 1, zugeordnet. Diese Orientierungswerte sind eine 

sachverständige Konkretisierung der in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schall-

schutzes und somit die Folgerung der §§ 50 BImSchG und 1 Abs. 5 BauGB. 

 

Diese Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar, sondern haben vorrangige Bedeutung 

für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen. Die Orientierungs-

werte gelten für die städtebauliche Planung und unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt 

von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten, wie etwa den Immissionsrichtwerten der 
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TA Lärm (gewerblicher Lärm) oder den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzver-

ordnung (Straßen- und Schienenverkehrslärm). 

Insgesamt bedeutet die DIN 18 005: 

- Die Orientierungswerte stellen notwendige Beurteilungsgrößen für die in den Berech-

nungsverfahren ermittelten Schallpegel (Beurteilungspegel oder Immissionspegel) dar, 
- Sie beinhalten eine Planungs-Zielaussage für das im jeweiligen Baugebiet anzustre-

bende bzw. einzuhaltende Maß an städtebaulichem Schallschutz, 

- Sie konkretisieren die bei der bauleitplanerischen Abwägung insbesondere zu berück-

sichtigenden Belange (§ 1 Abs. 1 BauGB) an 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 

- die Belange des Umweltschutzes. 

 
In diesem Sinne der DIN 18 005 sind folgende Orientierungswerte für den Bebauungsplanbe-
reich an der Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche im jeweiligen Baugebiet anzuhalten: 
 
a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten 

tags:  50 dB(A)  nachts:  40 bzw. 35 dB(A) 
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Camping-

platzgebieten 
tags:  55 dB(A)  nachts:  45 bzw. 40 dB(A) 

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 
tags:  55 dB(A)  nachts:  55 dB(A) 

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB) 
tags:  60 dB(A)  nachts:  45 bzw. 40 dB(A) 

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 
tags:  60 dB(A)  nachts:  50 bzw. 45 dB(A) 

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 
tags:  65 dB(A)  nachts:  55 bzw. 50 dB(A) 

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 
tags:  45 bis 65 dB(A) nachts:  35 bis 65 dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
lärm, sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 
 
Diese Orientierungswerte stellen keine DIN-Werte im engeren Sinne dar, da diese Werte aus-
drücklich im Beiblatt zur DIN 18 005 veröffentlicht wurden, so dass in begründeten Fällen 
durchaus Abweichungen möglich sind. 
 

4.2 DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“ 

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der städtebaulichen Planung und der rechtlichen Umset-
zung zu gewährleisten, dass die Geräuscheinwirkungen durch die zulässigen Nutzungen nicht 

zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles führen. Dazu ist in der Planung ein 

Konzept für die Verteilung der an den maßgeblichen Immissionsorten für das Plangebiet ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Geräuschanteile zu entwickeln. Ein Instrument, mit dem ein 

solches Konzept in der städtebaulichen Planung rechtlich umgesetzt werden kann, ist die Fest-

setzung von Geräuschkontingenten im Bebauungsplan. 
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Die DIN 45 691 legt Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlagen zur 

Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen beispielhaft für Industrie- oder Gewerbege-

biete und auch für Sondergebiete fest und gibt rechtliche Hinweise für die Umsetzung. 

 

Die DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ verweist für die Planung von Industrie- oder Ge-
werbegebieten auf die Anwendung der DIN 45 691 und die Möglichkeit zur Begrenzung der 

zulässigen Emissionen durch die Festsetzung von Geräuschkontingenten. 

 

Im Kapitel 5 der DIN 45 691 wird zudem das Verfahren zur „Anwendung im Genehmigungs-

verfahren“ beschrieben. Hierdurch ist die gesamte Planungskette von der Ausweisung eines 

Industrie- oder Gewerbegebietes bis hin zur Anlagengenehmigung abgedeckt und der Schutz 

der Anlieger vor unzulässigen Lärmimmissionen sichergestellt. 

 
 

4.3 Bestimmung der Zulässigkeit 

Aus den aufgeführten Beurteilungsgrundlagen lässt sich das wesentliche Kriterium für die Zu-
lässigkeit von Industrie- und Gewerbegebieten bzw. Bauvorhaben ableiten: 
 
Die Bauleitplanung ist zulässig: 
- Wenn die gebietsabhängigen Orientierungswerte (OW aus DIN 18 005, Beiblatt) im Umfeld 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden. D. h. die Gesamtbelastung 
(Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung durch die Planung) muss ‚kleiner-gleich‘ dem 
jeweiligen Orientierungswert sein. 
 

ΣΣΣΣ „Vorbelastung“ plus „Zusatzbelastung“ ≤ Orientierungswert 
���� Vorhaben ist zulässig 

 

4.4 TA Lärm 

Für die schalltechnische Beurteilung der Gewerbelärmsituation ist die TA Lärm – Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – maßgebend. In der TA Lärm sind folgende Immissions-
richtwerte (IRW) angegeben, die abgesehen von speziellen Ausnahmen, eingehalten werden 
müssen. 
 
Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb 
von Gebäuden: 
a) in Industriegebieten (GI) 

70 dB(A) 
b) in Gewerbegebieten (GE) 

tags:  65 dB(A)  nachts:  50 dB(A) 
c) in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 

tags:  60 dB(A)  nachts:  45 dB(A) 
d) in Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS) 

tags:  55 dB(A)  nachts:  40 dB(A) 
e) in Reinen Wohngebieten (WR) 

tags:  50 dB(A)  nachts:  35 dB(A) 
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f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
tags:  45 dB(A)  nachts:  35 dB(A) 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 
1.   tags  06.00 – 22.00 Uhr 
2.  nachts  22.00 – 06.00 Uhr. 
 
Für folgende Zeiten ist in den Gebieten unter den Buchstaben d bis f bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu be-
rücksichtigen: 

an Werktagen   06.00 – 07.00 Uhr 
20.00 – 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr 
20.00 – 22.00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB. 
 
Die Zuschläge wurden programmintern aus der folgenden Liste berücksichtigt. 

 
Tabelle: Berücksichtigte Zuschläge nach TA Lärm 
 
In den Anlagen 3.4.1 und 3.4.2 sind die über den Tag gemittelten verbleibenden Zuschläge in 
der letzten Spalte (ZR) aufgeführt. Tags beträgt die Beurteilungszeit 16 Stunden und nachts 
ist die lauteste volle Stunde maßgebend. 
 
 
Spitzenpegel 
Kurzzeitige Geräuschspitzen entstehen z. B. durch das Zuschlagen der Türen im Bereich der 
Stellplätze bzw. der Anlieferungszone und durch die beschleunigte Abfahrt der Pkw, Klein-
transporter oder Lkw. 
 



12 / 44 Stadt Bramsche, 1. BPÄ Nr. 114 „Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker Straße“ 
 - Bericht-Nr.: 216565.02- Schalltechnische Beurteilung 
 

 H:\BRAMSCHE\216565\TEXTE\SC\erl180115sc02.docx 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Hieraus ergeben sich folgende zulässige Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen: 

Flächennutzung nach Ab-
schnitt 6.1 der TA Lärm 

Zul. Maximalpegel Tag Zul. Maximalpegel Nacht 

Reines Wohngebiet (WR) 80 dB(A) 55 dB(A) 
Allg. Wohngebiet (WA) 85 dB(A) 60 dB(A) 
Kern-, Dorf- und Mischge-
biet (MK, MD u. MI) 

90 dB(A) 65 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE) 95 dB(A) 70 dB(A) 
Industriegebiet (GI) 100 dB(A) 90 dB(A) 

 
 

4.5 16. BImSchV 

Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen: 
Nach TA Lärm ist ggf. der An- und Abfahrverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen zu 
berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob sich die Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöhen, keine 
Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und die Immissionsgrenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 erstmals oder weitergehend 
überschritten werden. 
Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV: 
a) an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 

tags:  57 dB(A)  nachts: 47 dB(A) 
b) in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

tags:  59 dB(A)  nachts: 49 dB(A) 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

tags:  64 dB(A)  nachts: 54 dB(A) 
d) in Gewerbegebieten 

tags:  69 dB(A)  nachts: 59 dB(A) 
 
 

 

 
5 Untersuchte Objekte 

Es sind lediglich die Gebäude im direkten Umfeld der Bebauungsplanänderung relevant bzw. 
zu untersuchen. Das direkte Umfeld ist gemäß den vorhandenen Bebauungsplänen als Misch-
gebiet und Gewerbegebiet ausgewiesen. Weiter nordwestlich ist im Flächennutzungsplan ein 
Allgemeines Wohngebiet angegeben.  
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Abbildung: Auszug aus dem wirksamen F-Plan der Stadt Bramsche (unmaßstäblich) 

 

 
Abbildung: B-Plan 55 „Weißenburgstraße“ westlich des Plangebietes 
 
Folgende Immissionsorte wurden untersucht. 

Bereich der 1. Änderung 
des B-Planes Nr. 114 
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Tabelle: Immissionsorte, Immissionsrichtwerte, Immissionsrichtwerte für Spitzenpegel 
 
Die Immissionsorte 7 und 12 sind nicht belegt. 
 
 
Die Lage der Immissionsorte ist nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung: Immissionsorte (Auszug aus Anlage 1.1.2) 
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6 Berechnungsformeln 

6.1 Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 

Berechnung der Geräuschimmissionen 
Die Immissionspegel, die sich in der Nachbarschaft ergeben, werden nach DIN ISO 9613-2 
"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" [ 7 ] mit folgender Gleichung berech-
net: 

LfT (DW) = Lw + DC - A 
mit 
LfT = der im Allgemeinen in Oktavbandbreite berechnete Dauerschalldruckpegel bei 
 Mitwindbedingungen in dB(A) 
Lw = Schallleistungspegel in dB(A) 
DC = Richtwirkungskorrektur in dB(A) 
A = Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum 
 Empfänger vorliegt in dB(A) 
Die Dämpfung A wird berechnet mit: 
 
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 
mit 
Adiv = Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung in dB(A) 
Aatm = Dämpfung auf Grund von Luftabsorption in dB(A) 
Agr = Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes in dB(A) 
Abar = Dämpfung auf Grund von Abschirmung in dB(A) 
Amisc = Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte in dB(A) 
 
Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(L T) im langfristigen Mittel errechnet sich dann 
nach Gleichung (6): 
 
LAT(LT) = LAT(DW) – Cmet 
 
Hierbei ist Cmet die meteorologische Korrektur zur Berücksichtigung der für die Schallausbrei-
tung günstigen Witterungsbedingung. Die Konstante Co zur Berechnung von Cmet wird für alle 
Berechnungen mit Co = 0 dB (tags) und Co = 0 dB (nachts) angesetzt. 

 
 

6.2 Parkplatzberechnung 

Die Berechnung der Geräuschemissionen des Parkplatzes erfolgt nach dem sogenannten Zu-
sammengefassten Verfahren gemäß [ 10 ], Abschnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie. Mit dem 
nachfolgend beschriebenen Verfahren ergeben sich - im Vergleich mit Messungen - in der 
Regel höhere Werte als bei der Berechnung. 
 
Der flächenbezogene Schallleistungspegel des Parkplatzes unter Berücksichtigung des Fahr-
verkehrs ergibt sich nach folgender Formel: 
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LWA'' = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 · lg (B · N) - 10 · lg (S / 1m²) 
 
Dabei bedeuten: 
LWA'' = Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 
 (einschließlich Durchfahranteil) 
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart 
KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit (für das zusammengefasste Verfahren) 
KD = Schallanteil, der von den durchfahrenden Kfz verursacht wird. 

 KD = 2,5 · lg (f · B - 9) dB(A); f = 1,0 bei Mitarbeiterparkplätzen 
KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen. 
 je nach Ausführungsart (Asphalt, Pflaster, Kies etc.) 0 bis 3 dB(A) 
B = Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche in m² o. a.) 
N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 
S = Gesamt- bzw. Teilfläche des Parkplatzes 
 

6.3 Berechnungsverfahren der DIN 45691 

Zur Bestimmung der erforderlichen festzusetzenden Emissionskontingente LEK gem. 
DIN 45691 wird von folgenden Ansätzen ausgegangen: 

- Freie Schallausbreitung in den Vollraum 
- es wird lediglich der horizontale Abstand zwischen der Lärmquelle und dem Immissionsort 

berücksichtigt 
 
Die Schallausbreitungsberechnung gemäß DIN 45691 [ 13 ]beinhaltet somit lediglich die Pe-
gelabnahme durch die Entfernung. Darüber hinaus gehende pegelmindernde Faktoren wur-
den gem. der DIN 45691 nicht berücksichtigt. 
 
In der DIN 45 691 werden folgende Abkürzungen und Begrifflichkeiten verwendet: 
Plangebiet = Gesamtheit der Teilflächen, für die Geräuschkontingente bestimmt wer-

den 
TF = Teilfläche; Teil des Plangebietes, für den ein Geräuschkontingent be-

stimmt wird 
LGI = Gesamt-Immissionswert; Wert, den nach Planungsabsicht der Ge-

meinde der Beurteilungspegel der Summe der einwirkenden Geräusche 
von Betrieben und Anlagen - auch von solchen außerhalb des Plange-
bietes - in einem betroffenen Gebiet nicht überschreiten darf 

Lvor,j = Vorbelastung; Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissions-
ort j einwirkenden Geräusche von bereits bestehenden Betrieben und 
Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes ("vorhandene Vorbe-
lastung") einschließlich der Immissionskontingente für noch nicht beste-
hende Betriebe und Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes 
("planerische Vorbelastung") ANMERKUNG: Die Vorbelastung nach 
dieser Norm ist nicht identisch mit der Vorbelastung nach der TA Lärm. 
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LPl,j = Planwert; Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort j 
einwirkenden Geräusche von Betrieben und Anlagen im Plangebiet zu-
sammen an diesem nicht überschreiten darf 

LIK,i,j = Immissionskontingent; Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Im-
missionsort j einwirkenden Geräusche von Betrieben und Anlagen auf 
der Teilfläche i zusammen nicht überschreiten darf 

 
LEK,i  = Emissionskontingent; Wert des Pegels der flächenbezogenen Schall-

leistung der Teilfläche i, der der Berechnung der Immissionskontingente 
zugrunde gelegt wird ANMERKUNG: Für das Emissionskontingent war 
bisher die Bezeichnung "Immissionswirksamer flächenbezogener 
Schallleistungspegel- IFSP" gebräuchlich. 

 
LEK,zus = Zusatzkontingent; Zuschlag zum Emissionskontingent 
 
Emissions- = Bestimmen und Festsetzen von Emissionskontingenten 
kontingentierung 
 
 
Festlegen der Planwerte 
Wenn ein Immissionsort j nicht bereits vorbelastet ist, ist für ihn der Planwert gleich dem Ge-
samtimmissionswert LGI für das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel Lvor,j der Vorbelas-
tung zu ermitteln und der Planwert LPl,j nach der Gleichung 
 

���,� � 10 lg�10�,	���,�	/�� �	10�,����,�	/���dB 

  (1) 
zu berechnen und auf ganze Dezibel zu runden. 
 
Der Planwert ergibt sich hier aus der logarithmischen Subtraktion der Vorbelastung vom Ge-
samtimmissionswert. 
 
 
Bestimmen der festzusetzenden Emissionskontingente 
Die Emissionskontingente LEK,i sind für alle Teilflächen i in ganzen Dezibel so festzulegen, 
dass an keinem der untersuchten Immissionsorte j der Planwert LPl,j durch die energetische 
Summe der Immissionskontingente LIK,i,j aller Teilflächen i überschritten wird, d. h.  

 

���,�,� � 10 lg�10�, �!",#	$		∆�#,�	&/�� 	
'

	 dB	 ( ���,� 			. 
  (2) 
 
Die Differenz ∆Li,j zwischen dem Emissionskontingent LEK,i und dem Immissionskontingent LIK,i,j 
einer Teilfläche i am Immissionsort j ergibt sich aus ihrer Größe und dem Abstand ihres 
Schwerpunktes vom Immissionsort j. Sie ist unter ausschließlicher Berücksichtigung der geo-
metrischen Ausbreitungsdämpfung wie folgt zu berechnen: 
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Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i nicht größer als 0,5 si,j ist, kann ∆Li,j nach 
Gleichung (3) berechnet werden: 

 

∆�',�	 � �10 lg�S' 	/ 4πs',�. 	&� 	 dB	      (3) 
 

Dabei ist 
si,j  =  der horizontale Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der 

Teilfläche in Meter (m); 
Si  = die Flächengröße der Teilfläche in Quadratmeter (m²). 
 
Sonst ist die Teilfläche in ausreichend kleine Flächenelemente k mit den Flächen Sk zu unter-
teilen und 

 

∆�',�	 � �10 lg� S/	/4πs/,�. 	&
/

	 dB	, 
  (4) 

 

012 	�S/ � S' 	
/

. 
  (5) 
 
Die Emissionskontingente können in Teilflächen gegliedert werden oder einheitlich für ein gan-
zes Gebiet ausgewiesen werden. Nachfolgend wurden einzelne Teilflächen verwendet.  
 
 
 

 
7 Gewerbelärm: Vorbelastung (IFSP) 

Im Bebauungsplangebiet Nr. 114 sind für die Sonder- und Gewerbegebietsflächen „Immissi-
onswirksame Flächenbezogene Schallleistungspegel“ angegeben.  
 
Diese werden für die Berechnung der Vorbelastung verwendet, da sie rechtsverbindlich fest-
gesetzt sind. 
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Abbildung: BP 114 
 
Die Berechnungen konzentrieren sich auf den Nordwestlichen Bereich, da hier der Bebau-
ungsplan geändert werden soll. Daher wurden hier die relevanten Immissionspunkte berück-
sichtigt. Die weiteren GI-/GE-Flächen werden zunächst in der nachfolgenden Vorberechnung 
berücksichtigt und dann in die Vorbelastungsberechnung übernommen. 
 
 

7.1 Vorberechnung 

Im weiteren östlichen Bereich liegen GI-/GE-Flächen (B-Plan Nr. 114, 5. Änderung). Zudem 
sind im Flächennutzungsplan weitere optionale Entwicklungsflächen nördlich des Mittelland-
kanals dargestellt. Emissionswerte sind nicht vorhanden. Diese Emissionen sind durch die 
umliegenden MI-Nutzungen begrenzt. Diesbezüglich wurde eine Vorberechnung durchgeführt. 
Hierbei werden die Orientierungswerte um bis zu 3,4 dB(A) rechnerisch überschritten. Dies ist 
hier gewollt, da die Vorbelastung, in Bezug auf die hier zu untersuchenden 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 114, auf der sicheren Seite liegen soll. Wenn mit dieser Vorbelastung 
die Orientierungswerte im Nahbereich des Änderungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 
114 eingehalten werden, dann liegen diese Ergebnisse auch auf der sicheren Seite. Anders 
gesagt: Die Vorbelastung ist nicht zu niedrig angesetzt werden. 
 
Die Emissionswerte der Flächen GI/GE 5, 6, 7, 8 und 9 sind nur für die hier vorgelegte Unter-
lage bestimmt, da sie im Nahbereich der Flächen zu Überschreitungen führen.  
 
Die Emissionen sind nachfolgend dargestellt. 
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Abbildung: Vorberechnung für die Vorbelastung 
 
Nachfolgend sind die berechneten Beurteilungspegel in diesem theoretisch-, prognostischen 
Modell angegeben. 
 

 
Tabelle: Beurteilungspegel der Vorberechnung Ost 
 
Die Überschreitungen sind hier nicht relevant. Sie zeigen lediglich, dass das verwendete Mo-
dell für die Anlieger im Umfeld der Bebauungsplanänderung auf der sicheren Seite liegt.  
 
 

7.2 Vorbelastung 

Die Flächen der Vorbelastung wurden weiträumig einbezogen. Der hier zu betrachtende Än-
derungsbereich des Bebauungsplanes 114 liegt im Eckbereich der Osnabrücker Straße und 
der Engterstraße. In diesem Bereich liegen abgesehen von den hier untersuchten Flächen 
keine weiteren relevanten Emissionsflächen. Daher kann die Gesamtimmission auf die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 ausgelegt werden. Eine pauschale Unterschreitung der Orientie-
rungswerte (z.B. um 6 dB(A)) wird an den hier untersuchten Immissionspunkten, auf Grund 
der hier vorgelegten Berechnungen und Ergebnisse, nicht für erforderlich gehalten. 
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Emissionswerte der Vorbelastung: 

 
Tabelle: Emissionsdaten der Vorbelastung (IFSP) Tag / Nacht 
 
IFSP = immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel in dB(A)/m² 
 
Lärmimmissionen 
Die Beurteilungspegel sind nachfolgend auszugsweise angegeben. Diese sind sortiert nach 
der geringsten Unterschreitung der Orientierungswerte. Die komplette Tabelle ist in der Anlage 
1.2 angegeben. 
 

 
Tabelle: Beurteilungspegel der Vorbelastung 
 
Die Orientierungswerte werden um mindestens 5,4 dB(A) unterschritten. Somit ist noch ein 
Potential für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 114 vorhanden.  
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8 Gewerbelärm Zusatzbelastung (LEK) 

Die Zusatzbelastung resultiert hier aus den Gewerbeflächen im Änderungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 - 1. Änderung -. Die Berechnung erfolgte nach der DIN 45691 „Geräusch-
kontingentierung“. Es wurden Lärm-Emissionskontingente (LEK) berechnet. 

 
 
9 Gewerbelärm ALDI 

Die Lärmemissionen von ALDI sind nach der TA Lärm zu berechnen und zu beurteilen. Der 
ALDI-Markt soll eine Verkaufsfläche von ca. 1.200 m² erhalten. Bisher hatte er eine Verkaufs-
fläche von ca. 725 m². Die Erweiterung der Betriebsfläche erfolgt im Wesentlichen nach Sü-
den.  
 
Der ALDI ist nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung: Lageplan 
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Abbildung: Ansichten 
 
Durch die Erweiterung soll der ALDI-Markt besser strukturiert und die Waren besser präsen-
tiert werden. Dies soll ein Abwandern von Kunden verhindern. Daher ist nicht mit einem Mehr-
verkehr durch Kunden zu rechnen. Die Nutzungsdaten der Fa. ALDI wurden von Herrn Rehnen 
am 07.09.2017 angegeben. 
 
- Allgemein: 
Öffnungszeiten (Aldi): von 08.00 bis 21.00 Uhr 
Parkplatznutzung von 07.00 bis 22.00 Uhr (je eine Stunde Füll- bzw. Räumzeiten 
Anlieferung mit Lkw 

tags   zwischen 06.00 u. 22.00 Uhr 
nachts zwischen 22.00 u. 06.00 Uhr (nicht geplant) 

 
Folgende Lärmquellen sind zu berücksichtigen. 

1. Parkplatz 
2. Sammelboxen für Einkaufswagen 
3. Anlieferung mit Lkw  
4. Schneckenverdichter 
5. Containerwechsel  
6. Lkw-Fahrten  
7. Klimagerät  

 

9.1 Parkplatz 

Aldi 
Der Betreiber hat auf Grund der Daten des vorhandenen Marktes ein Kundenaufkommen von 
800 Kunden je Tag angegeben (mittlerer Maximalwert innerhalb einer Woche). 
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Hier liegt eine Mischnutzung von Aldi, Postenbörse und Döner / Bäcker vor (siehe Kapitel 
weiter unten).  
 

9.2 Sammelboxen für Einkaufswagen 

Die Sammelboxen für die Einkaufswagen des ALDI-Marktes sind südlich des Gebäudes ge-
plant. Es sind lärmarme Einkaufswagen vorgesehen (mit Dämpfung Kindersitz, Kunststoff-
überzug des Metallkorbes, Kantenschutz und Weichgummibereifung). Gegenüber Metallkör-
ben wird hier eine vergleichbare Lärmminderung, wie bei den in [ 8 ] untersuchten Kunststoff-
körben unterstellt. 
 
In [ 8 ] ist ein Schallleistungspegel für einen Vorgang je Stunde angegeben (für Einkaufswagen 
mit Kunststoffkorb oder vergleichbar).  
 

LWAT,1h = 66 dB(A) 
 
Es wird davon ausgegangen, dass in etwa 50 % der Pkw-Kunden einen Einkaufswagen be-
nutzen.  
 
Bewegungen beim Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen: 
07.00 bis 08.00 Uhr 21 Bew. 
08.00 bis 21.00 Uhr 33 Bew. je Stunde 
21.00 bis 22.00 Uhr 21 Bew. 
 
 

9.3 Anlieferung mit Lkw  

Die Anlieferung der Waren erfolgt an der Ostseite des Gebäudes. Es erfolgen täglich zwei 
Anlieferungen, davon eine mit einem Frische-Lkw. Die Lkw fahren von Norden über die Eng-
terstraße zu und ab. Gemäß ALDI ist täglich mit ca. 43 Paletten für die Anlieferung zu rechnen.  
 

Schallleistungs-Beurteilungspegel für 1 Vorgang je Stunde, gem. [ 9 ]  
Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand   LWA,1h = 78 dB(A) 
Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand  LWA,1h = 88 dB(A) 
Rollgeräusche Wagenboden      LWA,1h = 75 dB(A) 
Kleintransporter bzw. Pkw      LWA,1h = 50 dB(A)/m 
Lkw-Fahrspur (Abfahrt) gemäß [ 8 ]     LWA,1h´= 63 dB(A)/m 
Rangieren, 2 min. je Sattelzugmaschine (Anfahrt)   LWA = 99 dB(A) 
Start/Stop/Tür        LWA,1h = 81,3 dB(A) 

o Dieser Schallleistungspegel wurde wie folgt berechnet (gem. Heft 3): 
� Bremse: LWA =  108 dB(A),     5 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 79,4 dB(A) 
� Leerlauf: LWA =   94,0 dB(A), 10 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 68,4 dB(A) 
� Tür: LWA = 100,0 dB(A),   5 sec. Anzahl 2, LWA,1h = 74,4 dB(A) 
� Anlassen: LWA = 100,0 dB(A),   5 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 71,4 dB(A) 

• Summe für einen Lkw    LWA,1h = 81,3 dB(A) 
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Ost 
Warenanlieferung (1 Lkw), 06.00 - 07.00 Uhr 
- Fahrspur 
1 Lkw; längenbezogener Schallleistungspegel Abfahrt 
- Verladung 
38 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand (38 Vorgänge) 
Rollgeräusche Wagenboden (38 Vorgänge) 
- Sonstige 
Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min. 
1 Lkw (2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 
 
Warenanlieferung 1 Kühl-Lkw - 07.00 – 20.00 Uhr 
- Fahrspur 
1 Lkw; längenbezogener Schallleistungspegel Abfahrt 
- Verladung 
5 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand (5 Vorgänge) 
Rollgeräusche Wagenboden (5 Vorgänge) 
- Sonstige 
Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min. 
1 Lkw (2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 
Kühlaggregat auf dem Lkw  
Der Schallleistungspegel des Kühlaggregates (Antrieb über Separatmotor) darf folgen-
den Wert nicht überschreiten. 
LWA = 93 dB(A); (Aggregat 20 min. im Betrieb) 

 
 

9.4 Schneckenverdichter  

Die Entsorgung von Pappe erfolgt an der Ostseite des Gebäudes über einen Container mit 
elektrischem Schneckenverdichter der Firma Kampwerth, Modell: Presto SP (oder ver-
gleichbar). Im Zeitraum von 07.00 bis 20.00 Uhr wurde je Stunde ein Betrieb von 5 Minuten 
angegeben. Über den ganzen Tag ist daher eine Nutzungszeit von 5 min. x 13 h = 65 Minuten 
angegeben worden. 
 
Ein Vorgang wird mit 2,0 Minuten berücksichtigt. Tagsüber werden daher insgesamt 65 min. / 
2 min je Vorgang = 32 Entsorgungsvorgänge unterstellt. Der Schneckenverdichter wird als 
Punktschallquelle in 1,70 m über Gelände berücksichtigt. 
 
Ausgehend von einem im Maximalfall (Pressenanlauf) angegeben Schalldruckpegel (LP = 
66 dB(A)) wird folgender Schallleistungspegel angesetzt: 

LWA = 76 dB(A) 
 

9.5 Containerwechsel  

Zur Aufnahme der gepressten Pappe ist ein Container vorgesehen. Ca. einmal im Monat er-
folgt die Entsorgung. Dabei wird der volle Container abgeholt und ein leerer Container ge-
bracht. 
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Dies ergibt für die Anfahrt einen rangierenden Lkw (= 2 min. Rangieren). Für die Abfahrt ergibt 
sich eine Lkw-Bewegung. Der Wechsel erfolgt im Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr. 
 
Es wird ein Hakenliftsystem eingesetzt. Es sind auf dem Grundstück zwei Vorgänge östlich 
des Marktgebäudes zu berücksichtigen (einmal Aufnehmen und einmal Absetzen). Für das 
Aufnehmen bzw. Absetzen des Containers wird in [ 11 ] unter der laufenden Nummer 3.1, 
Seiten 106 u. 107 ein Schallleistungspegel von LWAeq = 104 dB(A) angegeben. Der Impulszu-
schlag beträgt KI = 6,5 dB(A). 
 
Je Vorgang (Aufnehmen oder Absetzen) sind 1,2 Minuten angegeben (d.h. 1,2 x 60 = 72 Se-
kunden je Vorgang). Die Gesamtzeit beträgt 2 Vorgänge x 72 sec. = 144 sec. Damit ergibt 
sich ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel von 
 

LWA, 1h = 10 x log (144 sec. x 10(0,1 * 0 dB(A)) + 3456 sec. x 101(0,1 * 104 dB(A)))  
              – 10 x log 3.600 = 90,0 dB(A) 
LWA, 1h = 90,0 dB(A) 

 
Als Spitzenpegel (LW max) wird ein Wert 116,4 dB(A) angegeben und berücksichtigt. 
 

 
9.6 Lkw-Fahrten  

Im Bezug auf den Containerwechsel und für die Müllabholung werden folgende Lkw-Fahrten 
nördlich des ALDI-Marktes berücksichtigt. 
 

Ost 
Müll-Lkw (1 Lkw), 06.00 - 07.00 Uhr 
- Fahrspur 
1 Lkw ; längenbezogener Schallleistungspegel; Abfahrt 
Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min., Zufahrt 
1 Lkw(2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 
Container-Lkw (1 Lkw), 06.00 – 22.00 Uhr 
- Fahrspur 
1 Lkw; längenbezogener Schallleistungspegel Abfahrt 
Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min. 
1 Lkw (2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 
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9.7 Klimagerät 

Das Klimagerät soll im Süden aufgestellt werden. Es soll ein CO2-Klimagerät eingesetzt wer-
den. Die Emissionsdaten sind noch nicht bekannt. Daher wird für die Berechnung hier ein 
prognostischer Schallleistungspegel angegeben. 
 
Schallleistungspegel   LWA = 73 / 73 dB(A) (Tag / Nacht) 

 
 
9.8 Weitere Emissionswerte: Spitzenpegel 

Einzelne Nutzungen verursachen Spitzenpegel. Die relevanten Werte sind nachfolgend ange-
geben. 
 
Pkw (Schließen Heck-/Kofferraumklappe) 
- mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Abstand; Seite 87, Tabelle 35, gem. [ 10 ] 

LAFmax = 74 dB(A) 
- maximaler Schallleistungspegel (LWAmax(7,5m) = 74 dB(A) + 25,5 dB(A)) 

LWAmax = 99,5 dB(A) 
 
Lkw-Fahrspur (beschleunigte Abfahrt/Vorbeifahrt) 
Die Spitzenpegel durch die Druckluftbremse und das Türenschließen liegen niedriger, als die 
beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt. Somit gelten die nachfolgend genannten Abstände 
auch für diese Nutzungen. 
- mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Abstand; Seite 87, Tabelle 35, gem. [ 10 ] 

LAFmax = 79 dB(A) 
- maximaler Schallleistungspegel (LWAmax(7,5m) = 74 dB(A) + 25,5 dB(A)) 

LWAmax = 104,5 dB(A) 
 
Pkw (beschleunigte Abfahrt/Vorbeifahrt) 
- mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Abstand; Seite 87, Tabelle 35, gem. [ 10 ] 

LAFmax = 67 dB(A) 
- maximaler Schallleistungspegel (LWAmax(7,5m) = 67 dB(A) + 25,5 dB(A)) 

LWAmax = 92,5 dB(A) 

 
10 Gewerbelärm: Postenbörse 

Der Gewerbelärm der Postenbörse ist nach der TA Lärm zu berechnen. Die Nutzungsdaten 
wurden von der Fa. Georg Dobelmann Immobilienverwaltung am 06.09.2017 per E-Mail an-
gegeben. 
 
Öffnungszeiten:    09.00 bis 19.00 Uhr 
Lkw-Anlieferung West:   1 Lkw je Tag mit 14 Paletten 
Kunden je Tag    342  
Verkaufsfläche bisher    ca. 580 m² 
Verkaufsfläche geplant   max. 950 m² (zur Zeit geplant 935 m²) 
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Die Postenbörse war auch bisher schon hier ansässig. Die Planungen sind nachfolgend dar-
gestellt. 

 
Abbildung: Lageplan 

 
Abbildung: Ansichten  
Lärmemissionen 
Die Emissionsdaten der Lärmquellen wurden aus den obigen Angaben für den Aldi übernom-
men. 
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West: Warenanlieferung (1 Lkw), 09.00 - 19.00 Uhr 
- Fahrspur 
2 Lkw ; längenbezogener Schallleistungspegel für An- und Abfahrt 
- Verladung 
14 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand (14 Vorgänge) 
Rollgeräusche Wagenboden (14 Vorgänge) 
- Sonstige 
Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min. 
1 Lkw (2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 

 
Zudem erfolgen Fahrten mit dem Palettenhubwagen vom Lkw bis zur Anlieferungstür: 

• Die längenbezogene Schallleistungspegel wurden wie folgt berechnet (gemäß [ 8 ]): 
� LWAT´,1h = LWAT – 37 + k (für einen Vorgang je Stunde) 

• voll Pflaster LWAT = 90 dB(A); k = 3 dB(A) für doppelte Zeiteinwir-
kung (bei Fahrt mit Ladung) 

• leer Pflaster LWAT = 95 dB(A); k = 0 dB(A) für einfache Zeitein-
wirkung (bei Fahrt ohne Ladung) 

• Rollgeräusche Palettenhubwagen voll auf Pflaster  LWAT´,1h = 56,0 dB(A) 

• Rollgeräusche Palettenhubwagen leer auf Pflaster  LWAT´,1h = 58,0 dB(A) 
Hier wurden leere Hubwagen berücksichtigt, da sie lauter sind (28 Bewegungen je Tag). Dies 
liegt für die Anlieger auf der sicheren Seite. 
 

 
11 Gewerbelärm: Döner und Bäcker 

Im Änderungsbereich des Plangebietes 114 (1. Änderung) ist neben dem Aldi und der Pos-
tenbörse ein kleines Gebäude für einen Bäcker und für ein Döner-Restaurant geplant. Diese 
waren auch bisher schon hier ansässig. Die Betriebe „Döner“ und Bäcker sind nachfolgend 
dargestellt. 

 
Abbildung: Lageplan Döner / Bäcker 
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Abbildung: Grundriss Döner / Bäcker 
 

 
Abbildung: Ansichten Döner / Bäcker 
 

    
Abbildung: Ansichten Döner / Bäcker 
 
Döner-Restaurant 
Öffnungszeiten bisher und geplant   ca. 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Es ist von einzelnen Abfahrten mit Pkw nach 22.00 Uhr östlich des Gebäudes auszugehen. 
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Bäcker 
Öffnungszeiten bisher und geplant   ca. 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Anlieferung      ab 06.00 Uhr 
 
Döner-Restaurant und Bäcker 
Verkaufsfläche bisher    ca. 150 m² 
Verkaufsfläche geplant   ca. 250 m² 
 
 
12 Parkplatz für Aldi, Postenbörse und Döner / Bäcker 

Es sind Parkplätze mit insgesamt 143 Einstellplätzen (EP) geplant. Es liegt hier eine Mischnut-
zung von Aldi, Postenbörse und Döner / Bäcker vor. Die Parkplätze sind nachfolgend darge-
stellt. 
 

 
Abbildung: Parkplätze für Aldi, Postenbörse und Döner/Bäcker 
 
Aldi 
Der Betreiber hat auf Grund der Daten des vorhandenen Marktes ein Kundenaufkommen von 
800 Kunden je Tag angegeben (mittlerer Maximalwert innerhalb einer Woche).  
 
Postenbörse 
Für die Postenbörse wurden folgende Kundenzahlen angegeben: 
Kunden je Tag    342  
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Döner / Bäcker 
Für das Döner-Restaurant sind im Internet Öffnungszeiten von 12.00 bis 22.00 Uhr angege-
ben. Die Öffnungszeiten für den Bäcker sind von 06.30 bis 18.30 Uhr anzusetzen. 
Kunden je Tag    150 (Annahme)  
 
Summe der Kunden 
Es ergibt sich ein Gesamtkundenaufkommen von 1.292. 
 
Gemäß den Berechnungsfaktoren nach Bosserhoff (Programm Ver_Bau) ergibt sich die An-
zahl der Pkw-Bewegungen je Einstellplatz und Stunde. 
 
Verbundeffekt: 
Beim Kundenverkehr ist ferner noch der sogenannte „Verbundeffekt“ zu berücksichtigen. Da 
ein Teil der Kunden mit einer An- und Abreise mehrere Geschäfte im Umfeld aufsucht (Aldi, 
Postenbörse, Döner/Bäcker), sind Fahrzeugbewegungen des Aldi-Marktes zu verringern. Der 
anzusetzende Minderungsfaktor bewegt sich je nach Branche und Lage der Einrichtungen 
zwischen 5 % und 60 %. Im vorliegenden Fall wird für den Supermarkt ein „Verbundeffekt“ von 
rund 25 % angesetzt. Dies ist in der genannten Spannweite ein Ansatz zur sicheren Seite für 
die Anlieger.  
 
Besetzungsgrad: 
Der Besetzungsgrad eines Pkw kann in der Spannweite von 1,0 bis 3,5 Personen angenom-
men werden. ALDI hat 1,5 Personen je Pkw für diesen Standort angegeben. 
 
Der Anteil der Pkw-Kunden wird mit 95 % berücksichtigt. 

 
Tabelle: Verkehrserzeugung 
 
Die Bewegungszahlen wurden gemäß dem nachfolgend angegebenen Tagesgang über die 
Tagesstunden verteilt. Die Öffnungszeit wurde von 08.00 bis 21.00 Uhr angegeben. Somit 
ergeben sich auch Fahrbewegungen von 07.00 bis 08.00 Uhr und von 21.00 bis 22.00 Uhr für 
Mitarbeiter und Kunden (Füll- und Räumzeiten). In den Randzeiten sind geringere Bewegungs-
zahlen angesetzt (hier zusätzlich gemäß nachfolgendem Tagesgang berücksichtigt  

Pkw-Bewegungen (Verkehrserzeugung)

Kundenanzahl je Tag 1292

Anteil Pkw-Kunden 95 %

Anzahl Pkw-Kunden 1227

Besetzungsgrad Pkw 1,5 Personen/Pkw

Anzahl Pkw/Tag 818

Verbundeffekt 25 %

Anzahl Pkw/Tag 614

Bewegungen je Pkw 2

Anzahl Pkw-Bewegungen 1227 je Tag

Öffnungszeit 8-21 13 h 

Pkw-Bewegungen je Stunde 94

Anzahl Einstellplätze 143 EP

Bew. je EP und Stunde 0,66
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Als Prognose zur sicheren Seite für die Anlieger wurden im nachfolgenden Tagesgang in der 
Summe 1.407 Pkw-Bewegungen berücksichtigt. 
 
Döner-Restaurant 
Einzelne Abfahrten nachts sind ggf. für das Döner-Restaurant zu berücksichtigen, da die Öff-
nungszeit bis 22.00 Uhr angegeben ist. Hier wurde mit 4 Pkw-Bewegungen gerechnet (Park-
platz Döner östlich des Gebäudes und Abfahrtsspur. 
 
Bäcker 
Es ist mit Mitarbeitern und Pkw-Kunden schon im Zeitraum von 06.00 bis 07.00 Uhr zu rech-
nen. Dies wurde im Tagesgang berücksichtigt. 

 
Tabelle: Tagesgang Parkplatz Aldi 
 
- Parkplatz; Hauptparkplatz 
Stellplatzanzahl:    143 Stellplätze 
Bewegungen je EP und Stunde: gemäß obigem Tagesgang 
Zuschlag für Parkplatzart (KPA): 3,0 dB(A) Parkplätze an Discountern 
Zuschlag für Taktmaximalpegel (KI): 4,0 dB(A) 
Zuschlag Durchfahrtanteil (KD) 5,3 
Zuschlag für Fahrgassen (KStro) 0,0 dB(A) (lärmarme Einkaufswagen, auf Pflaster) 

Parkplatz Tag Parkplatz

Anzahl EP Tag 143 Anzahl EP Tag

Zeit

von bis Bew./(EP*Std.) Bew./Std. Bew./(EP*Std.)

0 1 Nacht

1 2 Nacht

2 3 Nacht

3 4 Nacht

4 5 Nacht

5 6 Nacht

6 7 0,30 43 Tag (Randzeit)

7 8 0,66 94 Tag

8 9 0,66 94 Tag

9 10 0,66 94 Tag

10 11 0,66 94 Tag

11 12 0,66 94 Tag

12 13 0,66 94 Tag

13 14 0,66 94 Tag

14 15 0,66 94 Tag

15 16 0,66 94 Tag

16 17 0,66 94 Tag

17 18 0,66 94 Tag

18 19 0,66 94 Tag

19 20 0,66 94 Tag

20 21 0,66 94 Tag (Randzeit)

21 22 0,30 43 Tag (Randzeit)

22 23

Nacht (lauteste 

Nachtstunde)

23 24 Nacht

Summe Tag 1407
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Schallleistungspegel Parkplatz LWA = 96,9 dB(A), für eine Bew. je Stellplatz und 
Stunde 

- Parkplatz Mitarbeiter Süd 
Stellplatzanzahl:    6 Stellplätze 
Bewegungen je EP und Stunde: 1,0 von 06.00 bis 07.00 Uhr 

1,0 von 12.00 bis 13.00 Uhr 
1,0 von 21.00 bis 22.00 Uhr 

Zuschlag für Parkplatzart (KPA): 0,0 dB(A) Parkplätze Mitarbeiter 
Zuschlag für Taktmaximalpegel (KI): 4,0 dB(A) 
Zuschlag Durchfahrtanteil (KD) 0,0 
Zuschlag für Fahrgassen (KStro) 1,0 dB(A) Pflaster 
Schallleistungspegel Parkplatz LWA = 75,8 dB(A), für eine Bew. je Stellplatz und 

Stunde 
- Parkplatz Mitarbeiter Südost 
Stellplatzanzahl:    1 Stellplätze 
Bewegungen je EP und Stunde: 1,0 von 06.00 bis 07.00 Uhr 

1,0 von 12.00 bis 13.00 Uhr 
1,0 von 21.00 bis 22.00 Uhr 

Zuschlag für Parkplatzart (KPA): 0,0 dB(A) Parkplätze Mitarbeiter 
Zuschlag für Taktmaximalpegel (KI): 4,0 dB(A) 
Zuschlag Durchfahrtanteil (KD) 0,0 
Zuschlag für Fahrgassen (KStro) 1,0 dB(A) Pflaster 
Schallleistungspegel Parkplatz LWA = 68,0 dB(A), für eine Bew. je Stellplatz und 

Stunde 

 
13 Lärmimmissionen 

Mit den oben angegebenen Eingabedaten innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 114.1 wurde 
die Gewerbelärmbelastung nach TA Lärm berechnet. Die berechneten Teilbeurteilungspegel 
sind nachfolgend getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum aufgeführt. Diese Werte werden 
mit den zulässigen Teilbeurteilungen verglichen. Folgende Beurteilungspegel tags und nachts 
wurden berechnet (siehe Anlage 3.2). 

 
Tabelle: Beurteilungspegel tags und nachts durch die Anlagen im BP 114.1 
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Nachfolgend werden die Beurteilungspegel mit den Teilbeurteilungspegeln (gemäß BP 114.1 
zulässige Werte) verglichen. 
 
 

13.1 Beurteilungspegel Tag  

An den umliegenden relevanten Gebäuden (Objekten) wurde die geringste Unterschreitung 
eines zulässigen Wertes am Objekt „IO 6 Osnabrücker Straße 34B“ berechnet. Die Unter-
schreitung beträgt hier 0,3 dB(A). Es wurde ein Beurteilungspegel von 53,1 dB(A) berechnet. 
Der zulässige Wert von 53,4 dB(A) wird somit um 0,3 dB(A) unterschritten. An allen weiteren 
Objekten treten größere Unterschreitungen der jeweiligen zulässigen Werte auf. Die Anlagen 
dürfen daher aus schalltechnischer Sicht tags wie dargestellt betrieben werden. Die Ergeb-
nisse sind nachfolgend dargestellt (siehe auch Anlage 4, Seite 1 / 2). 
 

 
Tabelle: Beurteilungspegel tags 
 

 
13.2 Beurteilungspegel Nacht  

An den umliegenden relevanten Gebäuden (Objekten) wurde die geringste Unterschreitung 
eines zulässigen Wertes am Objekt „IO 2 Osnabrücker Straße 45“ berechnet. Die Unterschrei-
tung beträgt hier 7,2 dB(A). Es wurde ein Beurteilungspegel von 30,2 dB(A) berechnet. Der 
zulässige Wert beträgt 37,4 dB(A). An allen weiteren Objekten treten größere Unterschreitun-
gen der jeweiligen zulässigen Werte auf. Die Anlagen dürfen daher aus schalltechnischer Sicht 
nachts wie dargestellt betrieben werden. Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt (siehe 
auch Anlage 4, Seite 2 / 2). 
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Tabelle: Beurteilungspegel nachts 
 

 
13.3 Spitzenpegel Tag  

An den umliegenden relevanten Gebäuden (Objekten) wurde die geringste Unterschreitung 
eines Spitzenpegelrichtwertes (RW,T,max) am Objekt „IO 4 Osnabrücker Straße 37“ 
berechnet. Die Unterschreitung beträgt hier 11,1 dB(A). Es wurde ein Spitzenpegel von 
78,9 dB(A) berechnet. Der Spitzenpegelrichtwert für Mischgebiete (MI) von 90 dB(A) wird 
somit nicht überschritten. An allen weiteren Objekten treten größere Unterschreitungen der 
jeweiligen Spitzenpegelrichtwerte auf. Die Anlagen dürfen daher aus schalltechnischer Sicht 
tags wie dargestellt betrieben werden. Die Ergebnisse sind nachfolgend auszugsweise 
dargestellt (siehe auch Anlage 3.2). 
 

 
Tabelle: Spitzenpegel tags, sortiert nach der geringsten Differenz zum IRW 
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Relevant ist hier das Fahren mit dem Hubwagen auf Pflaster (Postenbörse 
Anlieferungsbereich Südwest). 

 
 
13.4 Spitzenpegel Nacht  

An den umliegenden relevanten Gebäuden (Objekten) wurde die geringste Unterschreitung 
eines Spitzenpegelrichtwertes (RW,N,max) am Objekt „IO 8 Osnabrücker Str. 32“ berechnet. 
Die Unterschreitung ist sehr deutlich und sie beträgt hier 11,0 dB(A). Es wurde ein Spitzenpe-
gel von 54 dB(A) berechnet. Der Spitzenpegelrichtwert für Mischgebiete (MI) von 65 dB(A) 
wird somit nicht überschritten. An allen weiteren Objekten treten größere Unterschreitungen 
der jeweiligen Spitzenpegelrichtwerte auf. Der Nutzungen hier berücksichtigten Nutzungen 
dürfen daher aus schalltechnischer Sicht nachts wie dargestellt betrieben werden. Die Ergeb-
nisse sind nachfolgend auszugsweise dargestellt (siehe auch Anlage 3.2). 
 
Der Spitzenwert nachts resultiert aus dem Zuschlagen eines Kofferraumdeckels östlich des 
Döner-Gebäudes.  
 

 
Tabelle: Spitzenpegel nachts, sortiert nach der geringsten Differenz zum IRW 
 
 

13.5 Beurteilung 

Die zulässigen oben berechneten Teilbeurteilungspegel aus dem Bebauungsplangebiet 
Nr. 114.1 werden tags und nachts nicht überschritten. Die geplanten Anlagen dürfen daher 
aus schalltechnischer Sicht tags und nachts wie dargestellt betrieben werden. Schädliche Um-
welteinwirkungen durch Lärm der genannten Betriebe sind nicht zu erwarten. 
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Die mögliche Kontingentierung wurde nicht in vollem Maße ausgeschöpft. Es wurden zudem 
auch keine Zusatzkontingente für einzelne Richtungen vergeben. Hierdurch bleibt ein gewerb-
liches Entwicklungspotential in diesem Bereich erhalten. 
 
Die Spitzenpegelrichtwerte werden ebenfalls nicht überschritten. 
 
 

13.6 Anlagenbezogener Straßenverkehrslärm auf den öffentlichen Straßen 

Die Nutzungen wie Aldi, Postenbörse, Döner/Bäcker sind an dem hier zu untersuchenden 
Standort schon vorhanden. Durch die Erweiterungen sollen die Märkte/Geschäfte besser 
strukturiert und die Waren besser präsentiert werden. Dies soll ein Abwandern von Kunden 
verhindern. Daher ist nicht mit einem Mehrverkehr durch Kunden zu rechnen.  
 
Um den logistischen Aufwand zu optimieren soll z.B. bei Aldi ein Produkt in größerer Menge 
in den Gängen stehen. Dies macht eine Vergrößerung des Marktes erforderlich. 
 
Gemäß TA Lärm Kapitel 7.4 „Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen“ ergibt sich hier vor-
rangig eine Überprüfung, ob rechnerisch eine Verkehrslärmerhöhung von mindestens 3 dB(A) 
vorliegt. 
 
Die gemäß TA Lärm benannte Erhöhung um 3 dB(A) ergibt sich rechnerisch bereits ab 
2,1 dB(A). Um eine Verkehrslärmerhöhung von 2,1 dB(A) zu bewirken, ist eine Erhöhung der 
Verkehrsstärke um mindestens 62 % erforderlich. Dies ist hier wie oben dargestellt nicht zu 
erwarten, da die Nutzungen hier schon vorhanden sind und hier nicht mit einer relevanten 
Veränderung des Kundenaufkommens zu rechnen ist. 
 
Organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentli-
chen Straßen (gemäß TA Lärm) sind daher nicht erforderlich. 
 
 

14 Qualität der Prognose 

Bei der Gewerbelärmberechnung sind insbesondere die Pkw-Bewegungen auf dem Parkplatz 
relevant. Diese errechnen sich aus der vom Betreiber angegebenen Kundenzahl und dem 
Anteil der Pkw-Kunden. Die Betreiber konnten hier auf Daten der vorhandenen Nutzungen 
zurückgreifen. Mit relevanten Änderungen des Kundenaufkommens gegenüber dem bisheri-
gen Markt ist nicht zu rechnen. Weitere Faktoren wurden gemäß Bosserhoff zur sicheren Seite 
für die Anlieger gewählt (siehe Kapitel „Parkplatz“).  
 
Auch die hier verwendeten Rechenverfahren, insbesondere nach der Bayerischen Parkplatz-
lärmstudie ergeben in der Regel prognostisch höhere Beurteilungspegel als in der Realität. 
Somit ist davon auszugehen, dass bei Messungen niedrigere Werte ermittelt werden, als hier 
berechnet. 
 
 



Stadt Bramsche, 1. BPÄ Nr. 114 „Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker Straße“ 39 / 44 
Schalltechnische Beurteilung - Bericht-Nr.: 216565.02- 
  

H:\BRAMSCHE\216565\TEXTE\SC\erl180115sc02.docx  

15 Straßenverkehrslärm 

15.1 Lärmemissionen 

Die geplanten Entwicklungsflächen liegen östlich der B 218 Osnabrücker Straße und südlich 
der B 218 Engterstraße.  
 
Die Analyse-Straßendaten beider Straßen wurden der Zählung vom 13.06.2001 aus der VUS 
(Verkehrsuntersuchung) B 218 / Bramsche entnommen. Diese wurden für den B-Plan 114 
aufbereitet (siehe Anlage 3, VUS-B-Plan 114). Die zukünftigen Verkehrsmengen wurden für 
das Jahr 2020 (Prognosehorizont für die Ausweisung von Bauflächen) ermittelt. Bei der Prog-
nose wurde die Verkehrszunahme auf Grund der Erweiterung des Gewerbegebietes und einer 
allgemeinen Verkehrszunahme von 11 % gemäß Heusch-Bösefeld berücksichtigt. Diese Da-
ten wurden hier auch für die Prognose 2030. 
 
Die Lkw-Anteile tags und nachts (pt und pn) für die Osnabrücker Straße basieren auf der 
RLS 90, für die Engterstraße basieren sie auf der amtlichen Straßenverkehrszählung 2000 für 
die Zählstelle 3614/0447. 
 
B 218 Osnabrücker Straße 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTV2001 = 9.630 Kfz/24h; 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTVPrognose2020 = 10.690 Kfz/24h; pt / n = 20 / 20 % 
(Tag / Nacht). Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 50 / 50 km/h (Pkw / Lkw) 
 Der Emissionspegel ergibt sich damit zu Lm, E = 66,1 / 58,7 dB(A) (Tag / Nacht) (siehe 

Anlage 6.2) 
 
B 218 Engterstraße, Zählstelle 3614/0447 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTV 2001 = 10.500 Kfz/24 h, p t,n = 8,9 / 19,2 % (Tag 
/ Nacht) 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTV Prognose 2020 = 12.800 Kfz/24 h, p t,n = 10 / 20 % 
(Tag / Nacht).  
Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 50 / 50 km/h (Pkw / Lkw)  

 Der Emissionspegel ergibt sich damit zu L m,E = 64,6 / 59,5 dB(A) (Tag / Nacht) (siehe 
Anlage 6.2) 

 
 

15.2 Lärmimmissionen 

In dem geplanten Sondergebiet wurden folgende Beurteilungspegel nach dem Verfahren des 
„Langen-Geraden-Verkehrsweges“ berechnet. Im Plangebiet sind keine Wohnungen zulässig. 
Auch keine Betriebsleiterwohnungen. Daher sind die Festsetzungen lediglich auf den Beurtei-
lungspegel tags auszulegen. 
 
SO-Gebiet an der Osnabrücker Straße 
Zur Osnabrücker Straße hin wurde ein Beurteilungspegel von rund 70 dB(A) tags berechnet 
(Abstand der Baugrenze zur Straßenmitte ca. 13 m). Der Maßgebliche Außenlärmpegel nach 
DIN 4109 beträgt 73 dB(A). Dieser liegt im Lärmpegelbereich V. Für Räume gemäß Tabelle 9, 
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DIN 4109 bei Korrektur = 0 dB ergibt sich für Büros ein erforderliches Schalldämm-Maß von 
erf. R´w,res = 40 dB. Ab einem Abstand von 33 Meter wird der Orientierungswert von 65  dB(A) 
tags eingehalten.  
 
SO-Gebiet an der Engterstraße 
Zur Engterstraße hin wurde ein Beurteilungspegel von rund 67 dB(A) tags berechnet (Abstand 
der Baugrenze zur Straßenmitte ca. 20 m). Der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 
beträgt 70 dB(A). Dieser liegt im Lärmpegelbereich IV. Für Räume gemäß Tabelle 9, DIN 4109 
bei Korrektur = 0 dB ergibt sich für Büros ein erforderliches Schalldämm-Maß von erf. R´w,res 
= 35 dB. Ab einem Abstand von 27 Meter wird der Orientierungswert von 65 dB(A) tags ein-
gehalten.  
 
Die Lärmpegelbereiche werden entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. Ein Formulie-
rungsvorschlag ist in dem Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ angegeben. 
 
 
 
15.3 Beurteilung 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden in Randbereichen an den Straßen überschrit-
ten. Diesbezüglich wird im Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ ein Vorschlag für Festset-
zungen im Bebauungsplan angegeben. Hiermit können die Überschreitungen bewältigt wer-
den. 
 
 

16 Schalltechnische Beurteilung 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 114.1 „Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker 
Straße“ ist aus schalltechischer Sicht möglich. Im Plangebiet sind Festsetzungen bezüglich 
des Gewerbelärms und des Straßenverkehrslärms erforderlich. 
 
Die Erhaltung gesunder Wohnverhältnisse und der Schutz der Bevölkerung vor 
Lärmimmissionen sind hier im Rahmen der TA Lärm und der DIN 18005 ausreichend zu 
gewährleisten. 
 
Gewerbelärm 
Beurteilungspegel 
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden unter Berücksichtigung der 
Gesamtlärmbelastung an den ungünstigsten Punkten eingehalten.  
 
Die beispielhaften Berechnungen haben aus schalltechnischer Sicht gemäß der TA Lärm 
ergeben, dass die dargestellten Planungen / Anlagen im Plangebiet möglich sind. Zudem sind 
Auflagen für die Baugenehmigung erforderlich. Diesbezüglich ist ein Vorschlag für Auflagen 
für die Baugenehmigung weiter unten angegeben. 
 
Die hier vorgelegte Schalltechnische Beurteilung kann auch im Bauantragsverfahren 
verwendet werden, soweit keine lärmrelevanten Änderungen erfolgen. 
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Spitzenpegel 
Die zulässigen Spitzenpegel durch kurzzeitige Geräuschspitzen werden bei Zugrundelegung 
des unterstellten Betriebsablaufes am Tag und in der Nacht nicht überschritten. 
 
Anlagenbezogener Straßenverkehrslärm auf den öffentlichen Straßen 
Auf den umliegenden Straßen (Osnabrücker Straße und Engterstraße) ist nicht von einer 
relevanten Erhöhung der Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms auszugehen. 
Organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung des anlagenbezogenen Verkehrs auf den 
öffentlichen Straßen sind daher gemäß TA Lärm nicht erforderlich. 
 
 
Straßenverkehrslärm im Plangebiet 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ werden tags in Randbe-
reichen des Plangebietes überschritten. Aktiver Lärmschutz scheidet auf Grund der innerstäd-
tischen Lage und aus städtebaulichen Gesichtspunkten aus. Daher wird passiver Lärmschutz 
für die Büros der gewerblichen Gebäude im Plangebiet vorgeschlagen. 
 
Für den Bebauungsplan ergeben sich folgende schalltechnische Rahmenbedingungen, Hin-
weise und Festsetzungen: 
 
Hinweis (in Begründung und Planzeichnung) 
 Formulierungsvorschlag: 

Hinweis 
Das Plangebiet wird von den vorhandenen Straßen (Osnabrücker Straße und Engter-
straße) beeinflusst. Von den genannten Verkehrsflächen gehen Emissionen aus. Für 
die in Kenntnis dieser Verkehrsanlagen errichteten baulichen Anlagen können gegen-
über den Baulastträger keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich weitergehen-
den Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 

 
Festsetzungen (Text und Planzeichnung) 

Formulierungsvorschlag: 
Festsetzungen zum passiven Lärmschutz: 
Der Orientierungswert für das Sondergebiet von 65 dB(A) am Tag wird in Teilbereichen 
überschritten. Es werden maximal rd. 70  dB(A) erreicht. 
 
Festsetzungen: 

- Die Außenbauteile von Gebäuden oder Gebäudeteilen, in den nicht nur zum vo-
rübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen, sind in die in den fol-
genden Tabellen genannten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 “Schallschutz im 
Hochbau” einzustufen. 

 
  

         Geschoss SO 
TB 1 

SO 
TB 2 

Einstufung 
Lärmpegel- 
Bereiche 
(LPB) 

Vorder- und Seitenfassaden der Ge-
bäude im Bezug auf die jeweils na-
hegelegene Straße *) 

EG 
OG 

V IV 
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*) Erläuterung/Definition: 
    Fassaden 
    zur Straßenachse  
 
    Seitenfassaden 
 
 
    Rückseiten 
    der Gebäude 

 
Fassaden die einen Winkel von 0 bis 60 Grad zur 
Straßenachse bilden 
 
Fassaden die einen Winkel von 60 bis 120 Grad zur 
Straßenachse bilden 
 
Fassaden die einen Winkel von 120 bis 180 Grad zur 
Straßenachse bilden 

 
- Um für Räume mit sauerstoffzehrenden Heizanlagen notwendige Belüftung zu sorgen, 

ist aus Gründen des Immissionsschutzes der Einbau von schallgedämmten Lüftern 
vorgeschrieben, sofern keine Lüftungsmöglichkeit über von der jeweiligen Lärmquelle 
abgewandte Fenster besteht (Rückseiten der Gebäude; auf der von der jeweils nahe-
gelegenen Straßenachse abgewandten Gebäudeseite; Winkel von 120 bis 180 Grad 
in Bezug auf die Straßenachse). Die Einhaltung der erforderlichen und noch zu ermit-
telnden Schalldämmwerte ist bei der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen nachzu-
weisen. 
 

Der Lärmpegelbereich ist im Bebauungsplan entsprechend anzugeben. Innerhalb der Bauleit-
planung ist Inhalt und Ergebnis dieser schalltechnischen Beurteilung aufzuführen.  
 
 
 
Gewerbelärm 
Vorschlag für Festsetzungen  
Für die gewerblichen Flächen sind Emissionskontingente im Bebauungsplan festzusetzen und 
in der Begründung zu erläutern: 
 
Formulierungsvorschlag: 
“Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die nachfolgend angege-
benen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ (De-
zember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 
06.00 h) überschreiten. 
Emissionskontingente LEK in dB(A)/m² Tag und Nacht 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 „Anwendung im Ge-
nehmigungsverfahren“.  
 
Hinweise: 

- Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungs-
planes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um min-
destens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
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- In den textlichen Festsetzungen wird auf DIN-Vorschriften verwiesen. Diese werden 
bei der Stadt Bramsche zur Einsicht bereitgehalten. 
 

Die Lage und Abgrenzung der Flächen ist der Anlage 2.1.2 dieser schalltechnischen Beurtei-
lung zu entnehmen und im Bebauungsplan zu kennzeichnen. 
 
 
Für die Baugenehmigung ergeben sich folgende schalltechnische Auflagen: 
Vorschlag für Auflagen für die Baugenehmigung des ALDI-Marktes 

1. Anlieferungen mit Lkw im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr sind nicht zulässig.  
2. Öffnungszeiten sind von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr zulässig. Die Parkplatznutzung ist im 

Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr zulässig.  
3. Es sind lärmarme Einkaufswagen zu verwenden (z. B. mit Weichgummibereifung, 

Korbdämpfung und Kantenschutz oder vergleichbar). 
4. Das Klimagerät des ALDI-Marktes wird an der Südseite des ALDI-Gebäudes 

vorgesehen (siehe Lageplan Anlage 3.1). Der zulässige Gesamtschallleistungspegel 
wurde mit einen Wert von LWA = 73  / 73 dB(A) (Tag / Nacht) berücksichtigt (gemittelt 
über eine volle Stunde; Emissionswerte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
bekannt). 

5. Pappcontainer darf maximal einen Schallleistungspegel von LWA = 76 dB(A) aufweisen. 
6. Die Pappcontainerabholung bzw. der Pappcontainerwechsel östlich des 

Marktgebäudes darf nur tags in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr erfolgen. 
 
Vorschlag für Auflagen für die Baugenehmigung der Postenbörse 

1. Anlieferungen mit Lkw im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr sind nicht zulässig.  
2. Öffnungszeiten sind von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr zulässig. Die Parkplatznutzung ist im 

Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr zulässig.  
3. Es sind lärmarme Einkaufswagen zu verwenden (z. B. mit Weichgummibereifung, 

Korbdämpfung und Kantenschutz oder vergleichbar). 
 
Vorschlag für Auflagen für die Baugenehmigung des Döner 

1. Anlieferungen mit Lkw im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr sind nicht zulässig.  
2. Öffnungszeiten sind von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr zulässig. Die Parkplatznutzung ist im 

Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr zulässig. Einzelne Pkw-Fahrten westlich des Döner-
gebäudes sind auch nach 22.00 Uhr möglich (4 Pkw-Fahrten nachts in der lautesten 
vollen Stunde). 

 
 
Die Eingabedaten sind in den Anlagen 3.1 dargestellt.  
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Anhang 
 

Gewerbelärm Vorbelastung (IFSP), Rechenlauf Nr. 11 

Anlage 1.1.1 Übersichtslageplan, M 1 : 5.000; 1 Blatt 

Anlage 1.1.2 Detaillageplan, M 1 : 2.000; 1 Blatt 

Anlage 1.2 Beurteilungspegel und Spitzenpegel, 4 Blatt 

Anlage 1.3 Eingabedaten, 6 Blatt 

 

Gewerbelärm Lärmkontingentierung (IFSP), Rechenlauf Nr. 14 

Anlage 2.1.1 Lageplan, M 1 : 5.000; 1 Blatt 

Anlage 2.1.2 Lageplan, M 1 : 1.000; 1 Blatt 

Anlage 2.2 Ergebnistabellen, 3 Blatt 

 

Gewerbelärm im BP 114.1 nach TA Lärm, Rechenlauf Nr. 02 

Anlage 3.1 Lageplan, M 1 : 1.000; 1 Blatt 

Anlage 3.2 Beurteilungspegel und Spitzenpegel, 4 Blatt 

Anlage 3.3 Eingabedaten, 8 Blatt 

Anlage 3.4.1 Ausbreitungsberechnung Tag, 6 Blatt 

Anlage 3.4.2 Ausbreitungsberechnung Nacht, 6 Blatt 

 

Vergleich der zulässigen Teilpegel mit den Teilbeurteilungspegeln nach TA Lärm 

Anlage 4 Vergleistabellen Tag und Nacht; 2 Blatt 

 

Anlage 5 Tagesgänge der Schallquellen, 2 Blatt  

 

Straßenverkehrslärm im Plangebiet 

Anlage 6.1 Lageplan: Teilbereiche und Lärmpegelbereiche, 1 Blatt  

Anlage 6.2 Eingabedaten, Emissionspegel, Beurteilungspegel, 2 Blatt  
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Proj.: 216565 Datum: 15.01.2018

Übersichtslageplan Datei: sc01an1-1-2.sgs

11: Vorbelastung IFSP 

Gesamtgewerbelärm

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG

Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorst�

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88� 

Schalltechnische Beurteilung Anlage 1.1.2

Legende
Flächenschallquelle
Lwa" Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Immissionsort

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Zusatzbelastung
Kontingentierungsfläche

Hauptgebäude

Nebengebäude

Allgemeine Wohngebiete
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BP 114.1
Beurteilungspegel und Maximalpegel - 11 Gewerbelärm Vorbelastung 

IFSP

 Anlage 1.2 

Immissionsort Nutzung SW HR OW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

OW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB

IO 1 GE 1.OG N 65 55,6 -9,4 50 40,6 -9,4
IO 2 MI 1.OG O 60 54,6 -5,4 45 39,6 -5,4
IO 3 MI 1.OG O 60 52,8 -7,2 45 37,8 -7,2
IO 4 MI 1.OG O 60 52,3 -7,7 45 37,3 -7,7
IO 4 MI 1.OG N 60 45,0 -15,0 45 30,0 -15,0
IO 5 MI 1.OG O 60 49,5 -10,5 45 34,5 -10,5
IO 6 MI 1.OG O 60 49,2 -10,8 45 34,2 -10,8
IO 8 MI 1.OG O 60 49,0 -11,0 45 34,0 -11,0
IO 9 MI 1.OG O 60 48,8 -11,2 45 33,8 -11,2
IO 10 WA 1.OG 55 46,9 -8,1 40 31,9 -8,1
IO 11 MI 1.OG S 60 47,9 -12,1 45 32,9 -12,1
IO 13 EF EG S 55 48,9 -6,1 55 33,9 -21,1
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BP 114.1
Beurteilungspegel und Maximalpegel - 11 Gewerbelärm Vorbelastung 

IFSP

 Anlage 1.2 

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
OW,T dB(A) Orientierungswert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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BP 114.1
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 11 Gewerbelärm Vorbelastung 

IFSP

Anlage 1.3

Name TG Tagesgang Quelltyp L'w

dB(A)

Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

D-Omega-Wall

dB(A)

500Hz

dB(A)

GE1b V 55/40 23 GE-Flächen Fläche 55,0 7,00 5857,03 92,7 0,0 0,0 0 92,7 

GE2 V 59/44 23 GE-Flächen Fläche 59,0 7,00 7823,96 97,9 0,0 0,0 0 97,9 

GE3u5 V 57/42 23 GE-Flächen Fläche 57,0 7,00 19750,75 100,0 0,0 0,0 0 100,0 

GE4  V 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 5471,19 102,4 0,0 0,0 0 102,4 

GE6 V 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 2647,13 99,2 0,0 0,0 0 99,2 

GE8 V FNP 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 8060,26 104,1 0,0 0,0 0 104,1 

GE9 V FNP 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 19298,01 107,9 0,0 0,0 0 107,9 

GI5 V 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 13224,59 106,2 0,0 0,0 0 106,2 

GI7 V 65/50 23 GE-Flächen Fläche 65,0 7,00 68492,97 113,4 0,0 0,0 0 113,4 

SO1 V 59/44 23 GE-Flächen Fläche 59,0 7,00 12688,62 100,0 0,0 0,0 0 100,0 

SO2 V 58/43 23 GE-Flächen Fläche 58,0 7,00 15969,50 100,0 0,0 0,0 0 100,0 
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BP 114.1
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 11 Gewerbelärm Vorbelastung 

IFSP

Anlage 1.3

Legende

Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Tagesgang Name des Tagesgangs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
D-Omega-Wall dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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BP 114.1
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 11 Gewerbelärm Vorbelastung IFSP

Anlage 1.3

Name TG 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

GE1b V 55/40 23 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0 40,0

GE2 V 59/44 23 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 44,0 44,0

GE3u5 V 57/42 23 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 42,0 42,0

GE4  V 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

GE6 V 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

GE8 V FNP 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

GE9 V FNP 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

GI5 V 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

GI7 V 65/50 23 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 50,0 50,0

SO1 V 59/44 23 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 44,0 44,0

SO2 V 58/43 23 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 43,0 43,0
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BP 114.1
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 11 Gewerbelärm Vorbelastung IFSP

Anlage 1.3

Legende

Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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BP 114.1
Rechenlauf-Info - 11 Gewerbelärm Vorbelastung IFSP

Anlage 1.3

Projektbeschreibung

Projekttitel: BP 114.1
Projekt Nr.: 216565
Projektbearbeiter: Dipl.-Ing. Matthias Dähne
Auftraggeber: Stadt Bramsche

Beschreibung:
  - Gewerbelärm Aldi und Posten Börse
  - Verkehrslärm pass. LS

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         11 Gewerbelärm Vorbelastung IFSP
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 11
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 14.01.2018 20:39:25
Berechnungsende: 14.01.2018 20:39:28
Rechenzeit: 00:00:952 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 12
Anzahl berechneter Punkte: 12
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (11.01.2018) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
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BP 114.1
Rechenlauf-Info - 11 Gewerbelärm Vorbelastung IFSP

Anlage 1.3

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: DIN 18005 Gewerbe (1987)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

11.sit       14.01.2018 20:34:40
- enthält:

11-GE-IFSP-Vor1.geo 14.01.2018 20:31:54
alk-2015.geo 12.01.2018 12:50:36
apu.geo      06.01.2018 10:36:52
Gebaeude-01.geo 06.01.2018 11:13:12
Immiorte-01.geo 12.01.2018 07:52:08
Nutzung-01.geo 14.01.2018 08:16:36

RDGM0100.dgm 12.01.2018 12:51:56

SoundPLAN 8.0

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\BRAMSCHE\216565\BERECHNUNG\SC\V80SP01\

  Seite 6  

Bericht-Nr.: 216565.02



StroheStrohe

TF4 TF3

TF1
TF2

TF5
GE2 V 59/44

GE1b V 55/40 SO2 V 58/43

SO1 V 59/44

GE4  V 65/50

GE3u5 V 57/42

GI5 V 65/50

GE6 V 65/50

GI7 V 65/50

GE9 V FNP 65/50

GE8 V FNP 65/50

IO 9

IO 8

IO 6
IO 4IO 4

IO 3 IO 1

IO 11

IO 2

IO 5

IO 10

IO 13

BP55 Polizei

MK; (MK)

Maßstab 1:5000
0 25 50 100

m

Stadt Bramsche

BP 114.1

Proj.: 216565 Datum: 14.01.2018

Übersichtslageplan Datei: sc01an2-1-1.sgs

11: Vorbelastung IFSP und Zusatzbelastung LEK

Gesamtgewerbelärm

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG

Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorst�

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88� 

Schalltechnische Beurteilung Anlage 2.1.1

Legende
Flächenschallquelle
Lwa" Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Immissionsort

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Zusatzbelastung
Kontingentierungsfläche

Hauptgebäude

Nebengebäude

Allgemeine Wohngebiete

Friedhöfe

Vorbelastung der Flächen 5 - 9 prognostisch zur sicheren
Seite mit erhöhten Werten berücksichtigt (siehe Erläuterungen
im Text "Vorberechnung")
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Übersichtslageplan Datei: sc01an2-1-2.sgs

14: Zusatzbelastung LEK

Gesamtlärm nach TA Lärm (mit den umliegenden Nutzungen)

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG

Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorst�

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88� 

Schalltechnische Beurteilung Anlage 2.1.2

Legende
Flächenschallquelle
 LEK Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Immissionsort

Mischgebiete
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag
Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 65,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 60,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 55,6 54,6 52,8 52,3 45,0 49,5 49,2 49,0 48,8 46,9 47,9 48,9

Planwert L(PI) 64,0 59,0 59,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 54,0 60,0 54,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF1 2651,3 62

TF2 3051,0 62

TF3 1649,5 62

TF4 751,0 58

TF5 525,0 62

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

45,0 46,3 48,3 51,1 52,7 49,3 51,2 52,7 52,3 43,8 47,0 45,8

47,4 46,2 47,2 49,1 48,6 45,2 45,8 46,3 46,2 41,7 44,3 46,6

51,1 48,8 49,6 51,3 48,9 43,9 43,7 43,1 42,5 37,8 39,8 40,3

38,1 40,5 43,7 48,7 52,5 42,9 43,2 41,1 39,4 32,6 34,5 33,4

38,6 36,4 36,7 37,6 37,1 34,7 35,1 35,4 35,4 32,3 34,6 38,0

Immissionskontingent L(IK) 53,6 52,4 53,8 56,3 57,2 52,2 53,4 54,2 53,9 46,8 49,6 50,1

Unterschreitung 10,4 6,6 5,2 2,7 2,8 7,8 6,6 5,8 6,1 7,2 10,4 3,9
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht
Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 40,0 45,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 40,6 39,6 37,8 37,3 30,0 34,5 34,2 34,0 33,8 31,9 32,9 33,9

Planwert L(PI) 49,0 44,0 44,0 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 39,0 45,0 55,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF1 2651,3 47

TF2 3051,0 47

TF3 1649,5 47

TF4 751,0 43

TF5 525,0 47

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

30,0 31,3 33,3 36,1 37,7 34,3 36,2 37,7 37,3 28,8 32,0 30,8

32,4 31,2 32,2 34,1 33,6 30,2 30,8 31,3 31,2 26,7 29,3 31,6

36,1 33,8 34,6 36,3 33,9 28,9 28,7 28,1 27,5 22,8 24,8 25,3

23,1 25,5 28,7 33,7 37,5 27,9 28,2 26,1 24,4 17,6 19,5 18,4

23,6 21,4 21,7 22,6 22,1 19,7 20,1 20,4 20,4 17,3 19,6 23,0

Immissionskontingent L(IK) 38,6 37,4 38,8 41,3 42,2 37,2 38,4 39,2 38,9 31,8 34,6 35,1

Unterschreitung 10,4 6,6 5,2 2,7 2,8 7,8 6,6 5,8 6,1 7,2 10,4 19,9
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

TF1 62 47

TF2 62 47

TF3 62 47

TF4 58 43

TF5 62 47

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.
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01: Gewerbelärm im BP 114.1 ohne Lärmschutz

Gesamtlärm nach TA Lärm 

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG

Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorst�

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88� 

Schalltechnische Beurteilung Anlage 3.1

Legende
Parkplatz

Linienschallquelle

Punktschallquelle

Flächenschallquelle
Lwa" Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Hauptgebäude

Nebengebäude

Dachfläche
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BP 114.1
Beurteilungspegel und Maximalpegel - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

 Anlage 3.2 

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

IO 1 GE EG N 65 38,4 -26,6 50 27,5 -22,5 95 58,7 -36,3 70 36,8 -33,2
1.OG 65 40,7 -24,3 50 30,4 -19,6 95 60,8 -34,2 70 39,7 -30,3

IO 2 MI EG O 60 35,2 -24,8 45 29,0 -16,0 90 58,4 -31,6 65 34,6 -30,4

1.OG 60 36,6 -23,4 45 30,2 -14,8 90 59,6 -30,4 65 36,1 -28,9

IO 3 MI EG O 60 36,7 -23,3 45 30,2 -14,8 90 62,4 -27,6 65 40,6 -24,4

1.OG 60 38,1 -21,9 45 31,4 -13,6 90 63,0 -27,0 65 43,2 -21,8

IO 4 MI EG O 60 39,4 -20,6 45 21,5 -23,5 90 66,8 -23,2 65 39,4 -25,6

1.OG 60 41,0 -19,0 45 23,6 -21,4 90 67,4 -22,6 65 41,8 -23,2

IO 4 MI EG N 60 56,2 -3,8 45 17,8 -27,2 90 78,9 -11,1 65 40,1 -24,9

1.OG 60 55,8 -4,2 45 20,8 -24,2 90 78,3 -11,7 65 43,9 -21,1

IO 5 MI EG O 60 50,1 -9,9 45 14,8 -30,2 90 68,8 -21,2 65 38,5 -26,5

1.OG 60 51,2 -8,8 45 16,8 -28,2 90 69,6 -20,4 65 40,6 -24,4

IO 6 MI EG O 60 51,7 -8,3 45 21,0 -24,0 90 68,5 -21,5 65 51,1 -13,9

1.OG 60 53,1 -6,9 45 22,3 -22,7 90 70,2 -19,8 65 52,0 -13,0

IO 8 MI EG O 60 50,2 -9,8 45 26,2 -18,8 90 69,0 -21,0 65 52,9 -12,1
1.OG 60 51,6 -8,4 45 27,0 -18,0 90 70,3 -19,7 65 54,0 -11,0

IO 9 MI EG O 60 49,2 -10,8 45 24,6 -20,4 90 64,6 -25,4 65 50,1 -14,9

1.OG 60 50,6 -9,4 45 25,6 -19,4 90 66,3 -23,7 65 50,9 -14,1

IO 10 WA EG 55 41,0 -14,0 40 20,2 -19,8 85 50,5 -34,5 60 46,9 -13,1

1.OG 55 41,5 -13,5 40 20,7 -19,3 85 51,0 -34,0 60 47,3 -12,7

IO 11 MI EG S 60 44,0 -16,0 45 24,0 -21,0 90 55,9 -34,1 65 49,5 -15,5

1.OG 60 44,7 -15,3 45 24,6 -20,4 90 56,6 -33,4 65 50,3 -14,7

IO 13 EF EG S 55 44,6 -10,4 55 27,3 -27,7 85 61,9 -23,1 85 50,5 -34,5
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BP 114.1
Beurteilungspegel und Maximalpegel - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

 Anlage 3.2 

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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BP 114.1
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Name Gruppe TG Tagesgang Quelltyp Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

D-Omega-Wall

dB(A)

500Hz

dB(A)

Aldi Lkw  Kühlaggregat Aldi 13  Aldi Kühlagg. Lkw Punkt 3,00 93,0 93,0 0,0 0,0 0 93,0 

Aldi Pappe Lkw-Abfahrt Aldi 6 Aldi  Pappe Lkw An-/Abfahrt Linie 0,50 30,71 63,0 77,9 0,0 0,0 104,5 0 77,9 

Aldi Pappe Lkw-Anfahrt Aldi 6 Aldi  Pappe Lkw An-/Abfahrt Linie 0,50 20,53 63,0 76,1 0,0 0,0 104,5 0 76,1 

ALDI Sammelbox Einkaufswagen Aldi 3 Aldi Einkaufswagenbox Fläche 1,00 21,10 52,8 66,0 0,0 0,0 0 66,0 

Klimagerät Aldi 10 Aldi Klimagerät Fläche 1,50 10,93 62,6 73,0 0,0 0,0 0 73,0 

Aldi Lkw-Abfahrt Nord Aldi 4 Aldi Lkw Abfahrt Linie 0,50 23,81 63,0 76,8 0,0 0,0 104,5 0 76,8 

Aldi Lkw-Anfahrt Aldi 4 Aldi Lkw Abfahrt Linie 0,50 19,63 63,0 75,9 0,0 0,0 104,5 0 75,9 

Aldi Lkw Rangieren Aldi 5 Aldi Lkw Rangieren Linie 0,50 24,23 85,2 99,0 0,0 0,0 104,5 0 99,0 

Aldi Lkw Start/Stop/Tür Aldi 14 Aldi Lkw Start/Stop/Tür Punkt 1,20 81,3 81,3 0,0 0,0 0 81,3 

Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe Aldi 15 Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe Punkt 1,20 81,3 81,3 0,0 0,0 0 81,3 

Aldi Papp-Presse/Container Aldi 9 Aldi Papier-Presse Punkt 1,30 76,0 76,0 0,0 0,0 0 76,0 

Aldi Pappe Lkw Rangieren Aldi 7 Aldi Pappe Lkw Rangieren Linie 0,50 33,73 83,7 99,0 0,0 0,0 104,5 0 99,0 

Aldi Palettenhubwagen Aldi 12 Aldi Verladung Pal.-Hub. Punkt 0,10 88,0 88,0 0,0 0,0 0 88,0 

Aldi Wechsel-Pappcontainer Aldi 11 Aldi Wechsel Container Linie 0,10 8,70 80,6 90,0 0,0 0,0 116,4 0 90,0 

Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. Aldi 25 Pkw Aldi MA PP Süd Linie 0,00 85,82 30,7 50,0 0,0 0,0 93,0 0 50,0 

Parkplatz Kunden Aldi 1 PP Aldi (Hauptparkpl.) Parkplatz 0,50 3932,47 60,9 96,9 0,0 0,0 99,5 0 96,9 

PP MA Ost Aldi 24 PP Aldi MA PP Süd Parkplatz 0,50 21,24 54,7 68,0 0,0 0,0 99,5 0 68,0 

PP MA Süd Aldi 24 PP Aldi MA PP Süd Parkplatz 0,50 106,41 55,5 75,8 0,0 0,0 99,5 0 75,8 

Aldi Lkw-Wagenboden Aldi 8 Verladung Wagenboden Linie 0,42 10,61 64,7 75,0 0,0 0,0 0 75,0 

Abf. Pkw Döner Nacht Döner 27 Abf. Pkw Döner Nacht Linie 0,00 69,31 50,0 68,4 0,0 0,0 0 68,4 

PP Döner Abf. Nacht Döner 26 PP Döner Abf. Nacht Parkplatz 0,50 56,41 56,5 74,0 0,0 0,0 99,5 0 74,0 

BP Sammelbox Einkaufswagen Postenbörse 30 PB Einkaufswagenbox Fläche 1,00 21,27 52,7 66,0 0,0 0,0 0 66,0 

PB Lkw Rangieren Postenbörse 31 PB Lkw Rangieren Linie 0,50 6,26 91,0 99,0 0,0 0,0 104,5 0 99,0 

PB Lkw Start/Stop/Tür Postenbörse 32 PB Lkw Start/Stop/Tür Punkt 1,20 81,3 81,3 0,0 0,0 0 81,3 

PB Hubwagen auf Pflaster Postenbörse 29 PB Paletten-Hubw. auf Pflaster Linie 0,10 5,49 58,0 65,4 0,0 0,0 105,0 0 65,4 

Post. Lkw-An- u. Abfahrt Postenbörse 20 Postenb. Lkw An- u. Abfahrt Linie 0,50 35,40 63,0 78,5 0,0 0,0 104,5 0 78,5 

PB Lkw-Wagenboden Postenbörse 28 Postenb. Paletten-Hubw. Linie 0,43 9,95 65,0 75,0 0,0 0,0 0 75,0 

PB Palettenhubwagen Ladebord. Postenbörse 28 Postenb. Paletten-Hubw. Punkt 1,30 88,0 88,0 0,0 0,0 0 88,0 
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BP 114.1
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Legende

Name Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Tagesgang Name des Tagesgangs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
D-Omega-Wall dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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BP 114.1
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze - 02 EP Gewerbelärm im BP 

114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Parkplatz Parkplatztyp f Einheit B0 Größe BGetr. Verf. laE KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO TG

Parkplatz Kunden Discountmarkt 1,0 1 Stellplatz 143 X 3,0 4,0 5,3 0,0 1

PP MA Süd Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 6 0,0 4,0 0,0 1,0 24

PP MA Ost Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 1 0,0 4,0 0,0 1,0 24

PP Döner Abf. Nacht Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 4 0,0 4,0 0,0 1,0 26
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BP 114.1
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze - 02 EP Gewerbelärm im BP 

114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
Parkplatztyp Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Größe B Größe B Parkplatz
Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
laE "x" bei lärmarmen Einkaufswagen
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil 
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche 
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
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BP 114.1
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Name TG 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Parkplatz Kunden 1 91,6 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 91,6

ALDI Sammelbox
Einkaufswagen

3 79,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 79,2

Aldi Lkw-Abfahrt Nord 4 76,8

Aldi Lkw-Anfahrt 4 75,9

Aldi Lkw Rangieren 5 84,2

Aldi Pappe Lkw-Abfahrt 6 80,9

Aldi Pappe Lkw-Anfahrt 6 79,1

Aldi Pappe Lkw Rangieren 7 87,2

Aldi Lkw-Wagenboden 8 90,8 82,0

Aldi Papp-Presse/Container 9 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2

Klimagerät 10 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Aldi Wechsel-Pappcontainer 11 90,0 90,0

Aldi Palettenhubwagen 12 103,8 95,0

Aldi Lkw  Kühlaggregat 13 88,2

Aldi Lkw Start/Stop/Tür 14 81,3 81,3

Aldi Lkw Start/Stop/Tür
Pappe

15 81,3 81,3

Post. Lkw-An- u. Abfahrt 20 78,5

PP MA Ost 24 68,0 68,0 68,0

PP MA Süd 24 75,8 75,8 75,8

Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. 25 57,8 57,8 57,8

PP Döner Abf. Nacht 26 74,0

Abf. Pkw Döner Nacht 27 74,4

PB Lkw-Wagenboden 28 86,5

PB Palettenhubwagen
Ladebord.

28 99,5

PB Hubwagen auf Pflaster 29 79,9

BP Sammelbox
Einkaufswagen

30 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3

PB Lkw Rangieren 31 84,2

PB Lkw Start/Stop/Tür 32 81,3
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BP 114.1
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Legende

Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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BP 114.1
Rechenlauf-Info - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Projektbeschreibung

Projekttitel: BP 114.1
Projekt Nr.: 216565
Projektbearbeiter: Dipl.-Ing. Matthias Dähne
Auftraggeber: Stadt Bramsche

Beschreibung:
  - Gewerbelärm Aldi und Posten Börse
  - Verkehrslärm pass. LS

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 2
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 12.01.2018 20:41:50
Berechnungsende: 12.01.2018 20:41:54
Rechenzeit: 00:02:761 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 12
Anzahl berechneter Punkte: 12
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (22.12.2017) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
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BP 114.1
Rechenlauf-Info - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage 3.3

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

01.sit       12.01.2018 10:39:00
- enthält:

Aldi-01.geo  11.01.2018 16:48:56
apu.geo      06.01.2018 10:36:52
Gebaeude-01.geo 06.01.2018 11:13:12
Immiorte-01.geo 12.01.2018 07:52:08
lokal-Postenb.geo 11.01.2018 16:07:12
Nutzung-MK-RLK.geo 05.09.2017 15:39:54
Rechengebiet.geo 11.01.2018 13:29:06
SP-Abstaende.geo 11.01.2018 11:05:06
Strassen-Achsen.geo 12.01.2018 10:49:04

RDGM0100.dgm 12.01.2018 12:51:56
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)

Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Immissionsort IO 1   SW 1.OG   RW,T 65 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrT,diff -24,3 dB(A)   

Parkplatz Kunden LrT 37,8 Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 99,28 -50,9 -3,6 -6,6 -0,2 0,0 1,3 39,9 -2,1 0,0 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrT 35,7 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 92,72 -50,3 -3,4 -6,9 -0,2 0,0 6,0 36,2 -0,6 0,0 0,0 
Klimagerät LrT 30,3 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 23,85 -38,5 0,0 -15,5 0,0 0,0 8,5 30,3 0,0 0,0 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrT 24,8 Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 63,87 -47,1 -3,0 -13,8 -0,1 0,0 4,8 33,8 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrT 24,4 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 60,71 -46,7 -2,9 -21,3 -0,1 0,0 0,0 20,1 4,3 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrT 20,1 Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 67,03 -47,5 -3,0 -17,4 -0,1 0,0 5,8 15,8 4,3 0,0 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrT 19,6 Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 89,44 -50,0 -3,6 -5,7 -0,2 0,0 8,3 17,1 2,4 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrT 18,8 Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 77,81 -48,8 -2,5 -8,9 -0,1 0,0 0,0 35,6 -16,8 0,0 0,0 
PP MA Süd LrT 18,0 Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 54,95 -45,8 -2,5 -9,7 -0,1 0,0 4,6 25,3 -7,3 0,0 0,0 
PP MA Ost LrT 16,9 Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 25,20 -39,0 0,0 -14,7 0,0 0,0 7,0 24,1 -7,3 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrT 13,8 Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 78,88 -48,9 -3,2 -13,4 -0,2 0,0 1,3 37,6 -23,8 0,0 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrT 12,3 Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 100,89 -51,1 -3,6 -21,1 -0,2 0,0 9,0 2,1 10,3 0,0 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrT 11,5 Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 79,70 -49,0 -3,2 -21,2 -0,2 0,0 1,3 -3,2 14,7 0,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrT 11,2 Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 95,80 -50,6 -3,6 -15,6 -0,2 0,0 3,9 11,8 -0,6 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrT 11,0 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 78,88 -48,9 -3,0 -12,2 -0,2 0,0 0,0 20,0 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrT 9,7 Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 83,17 -49,4 -3,3 -12,6 -0,2 0,0 0,0 36,6 -26,8 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrT 9,3 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 68,78 -47,7 -2,8 -15,3 -0,1 0,0 0,0 18,3 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrT 8,2 Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 58,22 -46,3 -2,3 -13,7 -0,1 0,0 3,3 19,9 -11,7 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrT 7,5 Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 80,98 -49,2 -3,3 -12,0 -0,2 0,0 0,3 16,6 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrT 4,8 Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 90,00 -50,1 -3,5 -11,6 -0,2 0,0 0,0 13,9 -9,0 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrT 4,7 Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 98,04 -50,8 -3,6 -15,8 -0,2 0,0 0,0 31,6 -26,8 0,0 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrT 4,1 Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 100,31 -51,0 -3,7 -14,0 -0,2 0,0 3,5 16,2 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrT 3,5 Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 83,83 -49,5 -3,3 -11,3 -0,2 0,0 0,0 15,5 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrT 1,8 Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 90,34 -50,1 -3,5 -11,3 -0,2 0,0 0,0 13,8 -12,0 0,0 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrT 1,1 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 100,75 -51,1 -3,5 -16,4 -0,2 0,0 0,0 13,2 -12,0 0,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrT -9,2 Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 82,31 -49,3 -3,4 -14,4 -0,2 0,0 4,6 -9,7 0,5 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrT Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 93,03 -50,4 -3,7 -13,3 -0,2 0,0 1,2 5,1 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrT Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 108,73 -51,7 -3,8 -11,1 -0,2 0,0 0,5 10,7 0,0 

Immissionsort IO 4   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   LrT 41,0 dB(A)   LrT,diff -19,0 dB(A)   

PB Palettenhubwagen Ladebord. LrT 37,4 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 29,84 -40,5 0,0 -17,7 -0,1 0,0 5,3 38,0 -0,6 0,0 0,0 
Parkplatz Kunden LrT 36,0 Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 76,84 -48,7 -3,1 -12,2 -0,2 0,0 2,4 38,1 -2,1 0,0 0,0 
PP MA Süd LrT 34,0 Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 26,80 -39,6 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 41,3 -7,3 0,0 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)

Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Klimagerät LrT 22,0 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 55,56 -45,9 -2,1 -8,4 -0,1 0,0 2,6 22,0 0,0 0,0 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrT 20,5 Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 26,75 -39,5 0,0 -17,7 -0,1 0,0 6,9 18,0 2,4 0,0 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrT 15,1 Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 60,81 -46,7 -2,6 -22,2 -0,1 0,0 3,0 0,5 14,7 0,0 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrT 14,7 Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 74,87 -48,5 -3,3 -20,0 -0,1 0,0 2,6 23,7 -9,0 0,0 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrT 14,5 Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 48,05 -44,6 -1,8 -22,7 -0,1 0,0 4,4 4,2 10,3 0,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrT 13,5 Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 33,19 -41,4 -0,4 -22,5 -0,1 0,0 0,5 14,1 -0,6 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrT 13,1 Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 72,58 -48,2 -3,1 -20,8 -0,1 0,0 3,1 8,8 4,3 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrT 12,3 Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 78,19 -48,9 -2,6 -16,0 -0,2 0,0 0,7 29,1 -16,8 0,0 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrT 12,0 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 69,80 -47,9 -3,2 -32,1 -0,1 0,0 0,0 7,7 4,3 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrT 11,1 Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 80,60 -49,1 -3,3 -16,4 -0,2 0,0 1,9 34,9 -23,8 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrT 10,5 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 76,62 -48,7 -3,0 -16,6 -0,1 0,0 3,7 19,5 -9,0 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrT 9,4 Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 35,77 -42,1 -0,7 -23,4 -0,1 0,0 0,5 36,2 -26,8 0,0 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrT 9,3 Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 38,08 -42,6 -0,8 -21,0 -0,1 0,0 4,4 21,4 -12,0 0,0 0,0 
PP MA Ost LrT 7,4 Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 62,29 -46,9 -2,8 -9,4 -0,1 0,0 2,8 14,6 -7,3 0,0 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrT 7,0 Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 81,59 -49,2 -3,3 -16,3 -0,2 0,0 0,8 33,8 -26,8 0,0 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrT 6,3 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 38,94 -42,8 -0,7 -23,3 -0,1 0,0 1,0 18,3 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrT 6,0 Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 86,00 -49,7 -3,4 -14,1 -0,2 0,0 3,2 15,0 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrT 5,3 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 78,94 -48,9 -3,1 -18,9 -0,2 0,0 1,1 14,3 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrT 4,3 Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 83,30 -49,4 -3,4 -16,4 -0,2 0,0 1,8 13,3 -9,0 0,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrT 2,6 Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 51,78 -45,3 -1,7 -9,0 -0,1 0,0 5,2 2,1 0,5 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrT 2,2 Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 86,57 -49,7 -3,4 -14,0 -0,2 0,0 2,6 14,2 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrT -0,4 Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 83,70 -49,4 -3,4 -17,0 -0,2 0,0 1,9 11,7 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrT -4,4 Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 72,40 -48,2 -2,9 -20,4 -0,1 0,0 0,0 7,3 -11,7 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrT Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 70,47 -48,0 -3,2 -13,6 -0,1 0,0 3,1 9,6 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrT Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 66,50 -47,4 -2,9 -12,8 -0,1 0,0 1,4 15,1 0,0 

Immissionsort IO 6   SW 1.OG   RW,T 60 dB(A)   LrT 53,1 dB(A)   LrT,diff -6,9 dB(A)   

PB Palettenhubwagen Ladebord. LrT 52,0 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 29,64 -40,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 52,6 -0,6 0,0 0,0 
Parkplatz Kunden LrT 44,3 Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 82,22 -49,3 -2,7 -2,7 -0,1 0,0 1,3 46,4 -2,1 0,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrT 39,5 Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 27,82 -39,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 40,1 -0,6 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrT 37,7 Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 26,65 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,1 64,6 -26,8 0,0 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrT 32,9 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 25,87 -39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 -12,0 0,0 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrT 31,6 Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 27,25 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 43,6 -12,0 0,0 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrT 28,6 Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 32,96 -41,4 -0,6 -0,7 -0,1 0,0 0,4 26,2 2,4 0,0 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)

Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

BP Sammelbox Einkaufswagen LrT 23,4 Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 47,20 -44,5 -1,7 -14,2 -0,1 0,0 4,6 13,2 10,3 0,0 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrT 15,8 Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 92,47 -50,3 -3,4 -14,3 -0,2 0,0 0,3 1,1 14,7 0,0 0,0 
PP MA Süd LrT 14,2 Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 76,13 -48,6 -3,2 -11,5 -0,1 0,0 6,1 21,5 -7,3 0,0 0,0 
Klimagerät LrT 11,3 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 112,58 -52,0 -3,6 -15,3 -0,2 0,0 6,4 11,3 0,0 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrT 10,8 Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 118,70 -52,5 -3,9 -10,9 -0,2 0,0 0,0 34,6 -23,8 0,0 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrT 9,1 Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 117,48 -52,4 -3,8 -9,6 -0,2 0,0 0,0 36,0 -26,8 0,0 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrT 8,9 Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 119,81 -52,6 -3,9 -19,3 -0,2 0,0 0,9 17,9 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrT 7,6 Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 116,38 -52,3 -3,4 -15,7 -0,2 0,0 0,0 24,4 -16,8 0,0 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrT 7,4 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 115,37 -52,2 -3,9 -31,5 -0,2 0,0 0,0 3,1 4,3 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrT 6,5 Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 120,22 -52,6 -3,9 -6,9 -0,2 0,0 0,0 15,5 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrT 5,0 Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 115,33 -52,2 -3,8 -21,0 -0,2 0,0 0,0 0,7 4,3 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrT 4,5 Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 121,20 -52,7 -3,9 -10,5 -0,2 0,0 0,0 13,6 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrT 3,3 Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 120,37 -52,6 -3,9 -6,9 -0,2 0,0 0,0 15,3 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrT 2,3 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 119,54 -52,5 -3,7 -16,4 -0,2 0,0 0,0 11,4 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrT 1,1 Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 118,90 -52,5 -3,9 -10,1 -0,2 0,0 0,0 13,1 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrT 0,5 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 116,69 -52,3 -3,7 -18,5 -0,2 0,0 0,0 9,6 -9,0 0,0 0,0 
PP MA Ost LrT -1,4 Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 119,01 -52,5 -3,9 -16,7 -0,2 0,0 8,1 5,9 -7,3 0,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrT -7,2 Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 86,33 -49,7 -3,5 -12,5 -0,2 0,0 5,1 -7,7 0,5 0,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrT -9,0 Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 119,57 -52,5 -3,7 -19,8 -0,2 0,0 0,0 2,6 -11,7 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrT Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 91,32 -50,2 -3,5 -8,3 -0,2 0,0 2,0 11,1 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrT Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 69,74 -47,9 -3,1 -5,8 -0,1 0,0 0,1 20,2 0,0 

Immissionsort IO 10   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 41,5 dB(A)   LrT,diff -13,5 dB(A)   

Parkplatz Kunden LrT 41,0 Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 143,77 -54,1 -4,0 -0,9 -0,3 0,0 1,1 41,8 -2,1 0,0 1,4 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrT 27,3 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 135,88 -53,7 -3,9 -8,2 -0,3 0,0 2,8 27,9 -0,6 0,0 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrT 24,9 Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 122,53 -52,8 -3,8 -0,1 -0,2 0,0 2,5 14,6 10,3 0,0 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrT 24,3 Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 161,22 -55,1 -4,1 -2,7 -0,3 0,0 1,5 8,3 14,7 0,0 1,3 
Aldi Palettenhubwagen LrT 15,7 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 191,62 -56,6 -4,3 -23,9 -0,4 0,0 0,0 5,8 4,3 0,0 5,6 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrT 15,6 Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 182,75 -56,2 -4,2 -2,8 -0,3 0,0 0,9 39,4 -23,8 0,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrT 14,7 Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 131,21 -53,4 -4,0 -8,0 -0,3 0,0 2,9 15,3 -0,6 0,0 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrT 13,6 Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 180,09 -56,1 -4,2 -2,0 -0,3 0,0 1,0 40,4 -26,8 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrT 12,3 Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 128,31 -53,2 -3,9 -7,6 -0,2 0,0 2,1 39,1 -26,8 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrT 10,9 Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 180,63 -56,1 -4,2 0,0 -0,3 0,0 1,5 20,0 -9,0 0,0 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrT 10,0 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 124,76 -52,9 -3,8 -7,4 -0,2 0,0 2,0 22,0 -12,0 0,0 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)

Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrT 9,8 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 182,36 -56,2 -4,1 -8,7 -0,4 0,0 0,0 14,9 -9,0 0,0 4,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrT 9,4 Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 187,90 -56,5 -4,2 -17,6 -0,4 0,0 0,2 -0,5 4,3 0,0 5,6 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrT 9,2 Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 184,91 -56,3 -4,2 -1,8 -0,4 0,0 0,1 18,3 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrT 8,8 Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 182,70 -56,2 -4,0 -9,9 -0,4 0,0 0,0 25,6 -16,8 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrT 7,7 Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 180,95 -56,1 -4,2 0,0 -0,3 0,0 1,5 19,7 -12,0 0,0 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrT 7,6 Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 125,44 -53,0 -3,9 -7,5 -0,2 0,0 2,8 19,7 -12,0 0,0 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrT 6,2 Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 194,02 -56,7 -4,3 -16,3 -0,4 0,0 0,0 15,3 -9,0 0,0 0,0 
PP MA Süd LrT 5,8 Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 168,69 -55,5 -4,2 -14,7 -0,3 0,0 4,3 8,3 -7,3 0,0 4,8 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrT 5,7 Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 181,56 -56,2 -4,2 -1,4 -0,3 0,0 0,1 17,8 -12,0 0,0 0,0 
Klimagerät LrT 5,7 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 206,57 -57,3 -4,2 -18,0 -0,4 0,0 7,6 3,7 0,0 0,0 1,9 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrT 4,8 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 191,11 -56,6 -4,2 -13,3 -0,4 0,0 0,0 9,9 -9,0 0,0 4,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrT 2,4 Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 138,49 -53,8 -4,1 -11,5 -0,3 0,0 1,3 0,0 2,4 0,0 0,0 
PP MA Ost LrT -2,4 Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 211,55 -57,5 -4,3 -19,2 -0,4 0,0 10,5 0,2 -7,3 0,0 4,8 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrT -3,4 Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 157,47 -54,9 -4,2 -3,2 -0,3 0,0 0,9 -8,7 0,5 0,0 4,8 
Aldi Papp-Presse/Container LrT -12,8 Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 196,89 -56,9 -4,2 -18,7 -0,4 0,0 0,0 -1,1 -11,7 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrT Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 154,23 -54,8 -4,1 -1,8 -0,3 0,0 1,0 11,4 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrT Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 123,37 -52,8 -3,9 -6,6 -0,2 0,0 4,2 17,7 0,0 

Immissionsort IO 13   SW EG   RW,T 55 dB(A)   LrT 44,6 dB(A)   LrT,diff -10,4 dB(A)   

Parkplatz Kunden LrT 44,2 Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 88,62 -49,9 -4,1 -0,3 -0,2 0,0 0,9 46,3 -2,1 0,0 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrT 30,5 Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 102,62 -51,2 -4,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 15,9 14,7 0,0 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrT 26,9 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 126,36 -53,0 -4,4 -11,1 -0,2 0,0 0,4 22,6 4,3 0,0 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrT 24,9 Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 125,34 -53,0 -4,4 -1,4 -0,2 0,0 0,0 34,0 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrT 23,3 Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 109,88 -51,8 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,2 -16,8 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrT 22,7 Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 107,44 -51,6 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,6 46,5 -23,8 0,0 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrT 20,4 Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 140,23 -53,9 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 4,8 21,0 -0,6 0,0 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrT 20,2 Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 103,10 -51,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,7 47,0 -26,8 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrT 19,2 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 108,99 -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 28,2 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrT 18,3 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 120,58 -52,6 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 27,3 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrT 16,5 Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 119,49 -52,5 -4,3 -8,8 -0,2 0,0 0,1 12,2 4,3 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrT 15,7 Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 107,76 -51,6 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 24,8 -9,0 0,0 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrT 15,6 Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 99,33 -50,9 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,8 24,6 -9,0 0,0 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrT 14,8 Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 105,50 -51,5 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 1,7 4,6 10,3 0,0 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrT 12,4 Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 99,33 -50,9 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,8 24,4 -12,0 0,0 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Schallquelle Zeit-

bereich
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dB(A)
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Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrT 11,6 Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 105,39 -51,4 -4,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 23,7 -12,0 0,0 0,0 
PP MA Süd LrT 10,7 Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 134,36 -53,6 -4,4 -2,7 -0,3 0,0 0,0 17,9 -7,3 0,0 0,0 
Klimagerät LrT 6,9 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 159,16 -55,0 -4,3 -18,6 -0,3 0,0 9,2 6,9 0,0 0,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrT 6,5 Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 135,38 -53,6 -4,4 -17,2 -0,3 0,0 4,5 7,1 -0,6 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrT 1,8 Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 132,44 -53,4 -4,4 -16,6 -0,3 0,0 1,3 28,6 -26,8 0,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrT 0,5 Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 130,81 -53,3 -4,2 -9,0 -0,3 0,0 0,0 12,2 -11,7 0,0 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrT -0,2 Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 127,92 -53,1 -4,4 -13,6 -0,2 0,0 1,6 11,8 -12,0 0,0 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrT -0,9 Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 128,85 -53,2 -4,3 -15,5 -0,2 0,0 0,0 11,1 -12,0 0,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrT -1,0 Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 100,45 -51,0 -4,3 0,0 -0,2 0,0 1,0 -1,5 0,5 0,0 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrT -2,3 Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 140,60 -54,0 -4,5 -18,9 -0,3 0,0 4,5 -4,7 2,4 0,0 0,0 
PP MA Ost LrT -8,7 Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 160,45 -55,1 -4,5 -18,9 -0,3 0,0 6,2 -1,5 -7,3 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrT Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 93,12 -50,4 -4,3 0,0 -0,2 0,0 1,3 17,9 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrT Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 83,14 -49,4 -4,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 24,7 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.2

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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m
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dB(A)
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dB
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dB
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dB

Immissionsort IO 1   SW 1.OG   RW,N 50 dB(A)   LrN 30,4 dB(A)   

Klimagerät LrN 30,3 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 23,85 -38,5 0,0 -15,5 0,0 0,0 8,5 30,3 0,0 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrN 11,1 Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 93,03 -50,4 -3,7 -13,3 -0,2 0,0 1,2 5,1 6,0 0,0 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrN 10,7 Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 108,73 -51,7 -3,8 -11,1 -0,2 0,0 0,5 10,7 0,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrN Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 77,81 -48,8 -2,5 -8,9 -0,1 0,0 0,0 35,6 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrN Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 83,17 -49,4 -3,3 -12,6 -0,2 0,0 0,0 36,6 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 78,88 -48,9 -3,0 -12,2 -0,2 0,0 0,0 20,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 68,78 -47,7 -2,8 -15,3 -0,1 0,0 0,0 18,3 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrN Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 83,83 -49,5 -3,3 -11,3 -0,2 0,0 0,0 15,5 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 90,34 -50,1 -3,5 -11,3 -0,2 0,0 0,0 13,8 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrN Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 67,03 -47,5 -3,0 -17,4 -0,1 0,0 5,8 15,8 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 60,71 -46,7 -2,9 -21,3 -0,1 0,0 0,0 20,1 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrN Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 78,88 -48,9 -3,2 -13,4 -0,2 0,0 1,3 37,6 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrN Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 80,98 -49,2 -3,3 -12,0 -0,2 0,0 0,3 16,6 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 90,00 -50,1 -3,5 -11,6 -0,2 0,0 0,0 13,9 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrN Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 58,22 -46,3 -2,3 -13,7 -0,1 0,0 3,3 19,9 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 79,70 -49,0 -3,2 -21,2 -0,2 0,0 1,3 -3,2 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrN Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 63,87 -47,1 -3,0 -13,8 -0,1 0,0 4,8 33,8 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 100,89 -51,1 -3,6 -21,1 -0,2 0,0 9,0 2,1 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrN Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 89,44 -50,0 -3,6 -5,7 -0,2 0,0 8,3 17,1 0,0 
PB Lkw Rangieren LrN Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 98,04 -50,8 -3,6 -15,8 -0,2 0,0 0,0 31,6 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 100,75 -51,1 -3,5 -16,4 -0,2 0,0 0,0 13,2 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrN Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 95,80 -50,6 -3,6 -15,6 -0,2 0,0 3,9 11,8 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 92,72 -50,3 -3,4 -6,9 -0,2 0,0 6,0 36,2 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrN Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 82,31 -49,3 -3,4 -14,4 -0,2 0,0 4,6 -9,7 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrN Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 100,31 -51,0 -3,7 -14,0 -0,2 0,0 3,5 16,2 0,0 
Parkplatz Kunden LrN Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 99,28 -50,9 -3,6 -6,6 -0,2 0,0 1,3 39,9 0,0 
PP MA Ost LrN Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 25,20 -39,0 0,0 -14,7 0,0 0,0 7,0 24,1 0,0 
PP MA Süd LrN Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 54,95 -45,8 -2,5 -9,7 -0,1 0,0 4,6 25,3 0,0 

Immissionsort IO 4   SW 1.OG   RW,N 45 dB(A)   LrN 23,6 dB(A)   

Klimagerät LrN 22,0 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 55,56 -45,9 -2,1 -8,4 -0,1 0,0 2,6 22,0 0,0 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrN 15,6 Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 70,47 -48,0 -3,2 -13,6 -0,1 0,0 3,1 9,6 6,0 0,0 0,0 
PP Döner Abf. Nacht LrN 15,1 Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 66,50 -47,4 -2,9 -12,8 -0,1 0,0 1,4 15,1 0,0 0,0 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS
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Aldi Lkw  Kühlaggregat LrN Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 78,19 -48,9 -2,6 -16,0 -0,2 0,0 0,7 29,1 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrN Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 81,59 -49,2 -3,3 -16,3 -0,2 0,0 0,8 33,8 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 78,94 -48,9 -3,1 -18,9 -0,2 0,0 1,1 14,3 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 76,62 -48,7 -3,0 -16,6 -0,1 0,0 3,7 19,5 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrN Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 83,70 -49,4 -3,4 -17,0 -0,2 0,0 1,9 11,7 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 86,57 -49,7 -3,4 -14,0 -0,2 0,0 2,6 14,2 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrN Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 72,58 -48,2 -3,1 -20,8 -0,1 0,0 3,1 8,8 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 69,80 -47,9 -3,2 -32,1 -0,1 0,0 0,0 7,7 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrN Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 80,60 -49,1 -3,3 -16,4 -0,2 0,0 1,9 34,9 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrN Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 83,30 -49,4 -3,4 -16,4 -0,2 0,0 1,8 13,3 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 86,00 -49,7 -3,4 -14,1 -0,2 0,0 3,2 15,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrN Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 72,40 -48,2 -2,9 -20,4 -0,1 0,0 0,0 7,3 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 60,81 -46,7 -2,6 -22,2 -0,1 0,0 3,0 0,5 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrN Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 74,87 -48,5 -3,3 -20,0 -0,1 0,0 2,6 23,7 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 48,05 -44,6 -1,8 -22,7 -0,1 0,0 4,4 4,2 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrN Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 26,75 -39,5 0,0 -17,7 -0,1 0,0 6,9 18,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrN Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 35,77 -42,1 -0,7 -23,4 -0,1 0,0 0,5 36,2 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 38,94 -42,8 -0,7 -23,3 -0,1 0,0 1,0 18,3 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrN Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 33,19 -41,4 -0,4 -22,5 -0,1 0,0 0,5 14,1 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 29,84 -40,5 0,0 -17,7 -0,1 0,0 5,3 38,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrN Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 51,78 -45,3 -1,7 -9,0 -0,1 0,0 5,2 2,1 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrN Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 38,08 -42,6 -0,8 -21,0 -0,1 0,0 4,4 21,4 0,0 
Parkplatz Kunden LrN Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 76,84 -48,7 -3,1 -12,2 -0,2 0,0 2,4 38,1 0,0 
PP MA Ost LrN Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 62,29 -46,9 -2,8 -9,4 -0,1 0,0 2,8 14,6 0,0 
PP MA Süd LrN Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 26,80 -39,6 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 41,3 0,0 

Immissionsort IO 6   SW 1.OG   RW,N 45 dB(A)   LrN 22,3 dB(A)   

PP Döner Abf. Nacht LrN 20,2 Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 69,74 -47,9 -3,1 -5,8 -0,1 0,0 0,1 20,2 0,0 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrN 17,2 Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 91,32 -50,2 -3,5 -8,3 -0,2 0,0 2,0 11,1 6,0 0,0 0,0 
Klimagerät LrN 11,3 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 112,58 -52,0 -3,6 -15,3 -0,2 0,0 6,4 11,3 0,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrN Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 116,38 -52,3 -3,4 -15,7 -0,2 0,0 0,0 24,4 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrN Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 117,48 -52,4 -3,8 -9,6 -0,2 0,0 0,0 36,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 116,69 -52,3 -3,7 -18,5 -0,2 0,0 0,0 9,6 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 119,54 -52,5 -3,7 -16,4 -0,2 0,0 0,0 11,4 0,0 

SoundPLAN 8.0

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
C:\_Projekte\Bramsche\216565\BERECHNUNG\SC\V80SP01\

  Seite 2  

Bericht-Nr.: 216565.02



BP 114.1
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Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrN Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 118,90 -52,5 -3,9 -10,1 -0,2 0,0 0,0 13,1 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 120,37 -52,6 -3,9 -6,9 -0,2 0,0 0,0 15,3 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrN Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 115,33 -52,2 -3,8 -21,0 -0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 115,37 -52,2 -3,9 -31,5 -0,2 0,0 0,0 3,1 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrN Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 118,70 -52,5 -3,9 -10,9 -0,2 0,0 0,0 34,6 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrN Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 121,20 -52,7 -3,9 -10,5 -0,2 0,0 0,0 13,6 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 120,22 -52,6 -3,9 -6,9 -0,2 0,0 0,0 15,5 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrN Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 119,57 -52,5 -3,7 -19,8 -0,2 0,0 0,0 2,6 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 92,47 -50,3 -3,4 -14,3 -0,2 0,0 0,3 1,1 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrN Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 119,81 -52,6 -3,9 -19,3 -0,2 0,0 0,9 17,9 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 47,20 -44,5 -1,7 -14,2 -0,1 0,0 4,6 13,2 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrN Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 32,96 -41,4 -0,6 -0,7 -0,1 0,0 0,4 26,2 0,0 
PB Lkw Rangieren LrN Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 26,65 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,1 64,6 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 25,87 -39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrN Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 27,82 -39,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 40,1 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 29,64 -40,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 52,6 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrN Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 86,33 -49,7 -3,5 -12,5 -0,2 0,0 5,1 -7,7 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrN Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 27,25 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 43,6 0,0 
Parkplatz Kunden LrN Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 82,22 -49,3 -2,7 -2,7 -0,1 0,0 1,3 46,4 0,0 
PP MA Ost LrN Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 119,01 -52,5 -3,9 -16,7 -0,2 0,0 8,1 5,9 0,0 
PP MA Süd LrN Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 76,13 -48,6 -3,2 -11,5 -0,1 0,0 6,1 21,5 0,0 

Immissionsort IO 10   SW 1.OG   RW,N 40 dB(A)   LrN 20,7 dB(A)   

PP Döner Abf. Nacht LrN 17,7 Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 123,37 -52,8 -3,9 -6,6 -0,2 0,0 4,2 17,7 0,0 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrN 17,4 Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 154,23 -54,8 -4,1 -1,8 -0,3 0,0 1,0 11,4 6,0 0,0 0,0 
Klimagerät LrN 3,7 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 206,57 -57,3 -4,2 -18,0 -0,4 0,0 7,6 3,7 0,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrN Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 182,70 -56,2 -4,0 -9,9 -0,4 0,0 0,0 25,6 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrN Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 180,09 -56,1 -4,2 -2,0 -0,3 0,0 1,0 40,4 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 182,36 -56,2 -4,1 -8,7 -0,4 0,0 0,0 14,9 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 191,11 -56,6 -4,2 -13,3 -0,4 0,0 0,0 9,9 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrN Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 181,56 -56,2 -4,2 -1,4 -0,3 0,0 0,1 17,8 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 180,95 -56,1 -4,2 0,0 -0,3 0,0 1,5 19,7 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrN Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 187,90 -56,5 -4,2 -17,6 -0,4 0,0 0,2 -0,5 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 191,62 -56,6 -4,3 -23,9 -0,4 0,0 0,0 5,8 0,0 
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Aldi Pappe Lkw Rangieren LrN Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 182,75 -56,2 -4,2 -2,8 -0,3 0,0 0,9 39,4 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrN Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 184,91 -56,3 -4,2 -1,8 -0,4 0,0 0,1 18,3 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 180,63 -56,1 -4,2 0,0 -0,3 0,0 1,5 20,0 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrN Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 196,89 -56,9 -4,2 -18,7 -0,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 
ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 161,22 -55,1 -4,1 -2,7 -0,3 0,0 1,5 8,3 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrN Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 194,02 -56,7 -4,3 -16,3 -0,4 0,0 0,0 15,3 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 122,53 -52,8 -3,8 -0,1 -0,2 0,0 2,5 14,6 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrN Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 138,49 -53,8 -4,1 -11,5 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
PB Lkw Rangieren LrN Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 128,31 -53,2 -3,9 -7,6 -0,2 0,0 2,1 39,1 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 124,76 -52,9 -3,8 -7,4 -0,2 0,0 2,0 22,0 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrN Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 131,21 -53,4 -4,0 -8,0 -0,3 0,0 2,9 15,3 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 135,88 -53,7 -3,9 -8,2 -0,3 0,0 2,8 27,9 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrN Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 157,47 -54,9 -4,2 -3,2 -0,3 0,0 0,9 -8,7 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrN Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 125,44 -53,0 -3,9 -7,5 -0,2 0,0 2,8 19,7 0,0 
Parkplatz Kunden LrN Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 143,77 -54,1 -4,0 -0,9 -0,3 0,0 1,1 41,8 0,0 
PP MA Ost LrN Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 211,55 -57,5 -4,3 -19,2 -0,4 0,0 10,5 0,2 0,0 
PP MA Süd LrN Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 168,69 -55,5 -4,2 -14,7 -0,3 0,0 4,3 8,3 0,0 

Immissionsort IO 13   SW EG   RW,N 55 dB(A)   LrN 27,3 dB(A)   

PP Döner Abf. Nacht LrN 24,7 Parkplatz 56,5 74,0 56,4 0,0 0,0 3 83,14 -49,4 -4,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 24,7 0,0 0,0 0,0 
Abf. Pkw Döner Nacht LrN 23,9 Linie 50,0 68,4 69,3 0,0 0,0 3 93,12 -50,4 -4,3 0,0 -0,2 0,0 1,3 17,9 6,0 0,0 0,0 
Klimagerät LrN 6,9 Fläche 62,6 73,0 10,9 0,0 0,0 3 159,16 -55,0 -4,3 -18,6 -0,3 0,0 9,2 6,9 0,0 0,0 0,0 
Aldi Lkw  Kühlaggregat LrN Punkt 93,0 93,0 0,0 0,0 3 109,88 -51,8 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 40,2 0,0 
Aldi Lkw Rangieren LrN Linie 85,2 99,0 24,2 0,0 0,0 3 103,10 -51,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,7 47,0 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 108,99 -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 28,2 0,0 
Aldi Lkw Start/Stop/Tür Pappe LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 120,58 -52,6 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 27,3 0,0 
Aldi Lkw-Abfahrt Nord LrN Linie 63,0 76,8 23,8 0,0 0,0 3 105,39 -51,4 -4,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 23,7 0,0 
Aldi Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 75,9 19,6 0,0 0,0 3 99,33 -50,9 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,8 24,4 0,0 
Aldi Lkw-Wagenboden LrN Linie 64,7 75,0 10,6 0,0 0,0 3 119,49 -52,5 -4,3 -8,8 -0,2 0,0 0,1 12,2 0,0 
Aldi Palettenhubwagen LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 126,36 -53,0 -4,4 -11,1 -0,2 0,0 0,4 22,6 0,0 
Aldi Pappe Lkw Rangieren LrN Linie 83,7 99,0 33,7 0,0 0,0 3 107,44 -51,6 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,6 46,5 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Abfahrt LrN Linie 63,0 77,9 30,7 0,0 0,0 3 107,76 -51,6 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 24,8 0,0 
Aldi Pappe Lkw-Anfahrt LrN Linie 63,0 76,1 20,5 0,0 0,0 3 99,33 -50,9 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,8 24,6 0,0 
Aldi Papp-Presse/Container LrN Punkt 76,0 76,0 0,0 0,0 3 130,81 -53,3 -4,2 -9,0 -0,3 0,0 0,0 12,2 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.2

Schallquelle Zeit-

bereich

Lr

dB(A)

Quelltyp L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

ALDI Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,8 66,0 21,1 0,0 0,0 3 102,62 -51,2 -4,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 15,9 0,0 
Aldi Wechsel-Pappcontainer LrN Linie 80,6 90,0 8,7 0,0 0,0 3 125,34 -53,0 -4,4 -1,4 -0,2 0,0 0,0 34,0 0,0 
BP Sammelbox Einkaufswagen LrN Fläche 52,7 66,0 21,3 0,0 0,0 3 105,50 -51,5 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 1,7 4,6 0,0 
PB Hubwagen auf Pflaster LrN Linie 58,0 65,4 5,5 0,0 0,0 3 140,60 -54,0 -4,5 -18,9 -0,3 0,0 4,5 -4,7 0,0 
PB Lkw Rangieren LrN Linie 91,0 99,0 6,3 0,0 0,0 3 132,44 -53,4 -4,4 -16,6 -0,3 0,0 1,3 28,6 0,0 
PB Lkw Start/Stop/Tür LrN Punkt 81,3 81,3 0,0 0,0 3 128,85 -53,2 -4,3 -15,5 -0,2 0,0 0,0 11,1 0,0 
PB Lkw-Wagenboden LrN Linie 65,0 75,0 9,9 0,0 0,0 3 135,38 -53,6 -4,4 -17,2 -0,3 0,0 4,5 7,1 0,0 
PB Palettenhubwagen Ladebord. LrN Punkt 88,0 88,0 0,0 0,0 3 140,23 -53,9 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 4,8 21,0 0,0 
Pkw-MA-Süd Zu-/Abf. LrN Linie 30,7 50,0 85,8 0,0 0,0 3 100,45 -51,0 -4,3 0,0 -0,2 0,0 1,0 -1,5 0,0 
Post. Lkw-An- u. Abfahrt LrN Linie 63,0 78,5 35,4 0,0 0,0 3 127,92 -53,1 -4,4 -13,6 -0,2 0,0 1,6 11,8 0,0 
Parkplatz Kunden LrN Parkplatz 60,9 96,9 3932,5 0,0 0,0 3 88,62 -49,9 -4,1 -0,3 -0,2 0,0 0,9 46,3 0,0 
PP MA Ost LrN Parkplatz 54,7 68,0 21,2 0,0 0,0 3 160,45 -55,1 -4,5 -18,9 -0,3 0,0 6,2 -1,5 0,0 
PP MA Süd LrN Parkplatz 55,5 75,8 106,4 0,0 0,0 3 134,36 -53,6 -4,4 -2,7 -0,3 0,0 0,0 17,9 0,0 
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BP 114.1
Mittlere Ausbreitung Leq - 02 EP Gewerbelärm im BP 114.1 ohne LS

Anlage
3.4.2

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
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Bramsche BP 114.1 Seite 1 / 2 Anlage 4

Tag

RL 11, Geräuschkontingentierung

Teilpegel

TeilflächeGröße [m²] L(EK) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

TF1 2651,3 62 45 46,3 48,3 51,1 52,7 49,3 51,2 52,7 52,3 43,8 47 45,8

TF2 3051 62 47,4 46,2 47,2 49,1 48,6 45,2 45,8 46,3 46,2 41,7 44,3 46,6

TF3 1649,5 62 51,1 48,8 49,6 51,3 48,9 43,9 43,7 43,1 42,5 37,8 39,8 40,3

TF4 751 58 38,1 40,5 43,7 48,7 52,5 42,9 43,2 41,1 39,4 32,6 34,5 33,4

TF5 525 62 38,6 36,4 36,7 37,6 37,1 34,7 35,1 35,4 35,4 32,3 34,6 38

Immissionskontingent L(IK) 53,6 52,4 53,8 56,3 57,2 52,2 53,4 54,2 53,9 46,8 49,6 50,1

Unterschreitung 10,4 6,6 5,2 2,7 2,8 7,8 6,6 5,8 6,1 7,2 10,4 3,9

RL 02 TA Lärm

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 65 60 60 60 60 60 60 60 60 55 60 55

Geräuschvorbelastung L(vor) 40,7 36,6 38,1 41,0 56,2 51,2 53,1 51,6 50,6 41,5 44,7 44,6

Planwert L(PI) 65 60 60 60 58 59 59 59 59 55 60 55

Überscheitungen? Nein! -12,9 -15,8 -15,7 -15,3 -1,0 -1,0 -0,3 -2,6 -3,3 -5,3 -4,9 -5,5

Unterschreitung des zulässigen Teilpegels tags um mindestens 0,3 dB(A)!

H:\BRAMSCHE\216565\BERECHNUNG\SC\sc01an4.xlsx Tag
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Bramsche BP 114.1 Seite 2 / 2 Anlage 4

Nacht
RL 11, Geräuschkontingentierung

Teilpegel

TeilflächeGröße [m²] L(EK) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

TF1 2651,3 47 30 31,3 33,3 36,1 37,7 34,3 36,2 37,7 37,3 28,8 32 30,8

TF2 3051 47 32,4 31,2 32,2 34,1 33,6 30,2 30,8 31,3 31,2 26,7 29,3 31,6

TF3 1649,5 47 36,1 33,8 34,6 36,3 33,9 28,9 28,7 28,1 27,5 22,8 24,8 25,3

TF4 751 43 23,1 25,5 28,7 33,7 37,5 27,9 28,2 26,1 24,4 17,6 19,5 18,4

TF5 525 47 23,6 21,4 21,7 22,6 22,1 19,7 20,1 20,4 20,4 17,3 19,6 23

Immissionskontingent L(IK) 38,6 37,4 38,8 41,3 42,2 37,2 38,4 39,2 38,9 31,8 34,6 35,1

Unterschreitung 10,4 6,6 5,2 2,7 2,8 7,8 6,6 5,8 6,1 7,2 10,4 19,9

RL 02 TA Lärm

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 4 IO 5 IO 6 IO 8 IO 9 IO 10 IO 11 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 50 45 45 45 45 45 45 45 45 40 45 55

Geräuschvorbelastung L(vor) 30,4 30,2 31,4 23,6 20,8 16,8 22,3 27,0 25,6 20,7 24,6 27,3

Planwert L(PI) 50 45 45 45 45 45 45 45 45 40 45 55

Überscheitungen? Nein! -8,2 -7,2 -7,4 -17,7 -21,4 -20,4 -16,1 -12,2 -13,3 -11,1 -10,0 -7,8

Deutliche Unterschreitung nachts!

H:\BRAMSCHE\216565\BERECHNUNG\SC\sc01an4.xlsx Nacht
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BP 114.1
Tagesgänge der Schallquellen

Anlage 5

Nr. Elementname Einheit 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10
10 -
11

11 -
12

12 -
13

13 - 14
14 -
15

15 -
16

16 -
17

17 -
18

18 -
19

19 -
20

20 -
21

21 -
22

22 -
23

23 -
24

1  PP Aldi (Hauptparkpl.) E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,30 0,00 0,00

3 
 Aldi
Einkaufswagenbox

E/h 0 0 0 0 0 0 0 21 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 21 0 0

4  Aldi Lkw An-/Abfahrt E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5  Aldi Lkw Rangieren min/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 
 Aldi  Pappe Lkw
An-/Abfahrt

E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 
 Aldi Pappe Lkw
Rangieren

min/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 
 Verladung
Wagenboden 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9  Aldi Papier-Presse min/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10  Aldi Klimagerät dB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 
 Aldi Wechsel
Container

min/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 
 Aldi Verladung
Pal.-Hub. 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13  Aldi Kühlagg. Lkw min/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 
 Aldi Lkw
Start/Stop/Tür 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 
 Aldi Lkw
Start/Stop/Tür Pappe 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 
 Postenb. Lkw An- u.
Abfahrt

E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23  GE-Flächen dB -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 -15,0

24 
 PP Aldi MA PP Süd u.
Ost

E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

25 
 Pkw Aldi MA PP Süd
u. Ost

E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

26  PP Döner Abf. Nacht E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

27  Abf. Pkw Döner Nacht E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
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BP 114.1
Tagesgänge der Schallquellen

Anlage 5

Nr. Elementname Einheit 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10
10 -
11

11 -
12

12 -
13

13 - 14
14 -
15

15 -
16

16 -
17

17 -
18

18 -
19

19 -
20

20 -
21

21 -
22

22 -
23

23 -
24

28 
 Postenb.
Paletten-Hubw. 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 
 PB Paletten-Hubw.
auf Pflaster 

E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30  PB Einkaufswagenbox E/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0

31  PB Lkw Rangieren min/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32  PB Lkw Start/Stop/Tür E/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Proj.: 216565 Datum: 14.01.2018

Übersichtslageplan Datei: sc01an6-1.sgs

sc01an6-1: Bereiche pass. LS

Schutz vor Straßenverkehrslärm im Plangebiet

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG

Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorst�

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88� 

Schalltechnische Beurteilung Anlage 6.1

Legende
Teilbereiche passiver Lärmschutz
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Name der Straße:  B 218 Osnabrücker Straße

Verkehrszahlen : Tag nachts10690 Kfz/24h Tag nachts
M 0,060 0,011
M (Kfz/h) 641 118
p (% Lkw) 20,0 20,0 Lm(25) 69,6 62,2 dB(A)

Geschwindigkeit Kfz : Pkw  50 km/h,   Lkw  50 km/h DV -3,5 -3,5 dB(A)

Straßenoberfläche : Eigene Eingabe DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Steigung : 0,0 % DStg 0,0 0,0 dB(A)

Berechnungs-punkt Emissions-pegel Beurteilungs-pegel Beurteilungs-pegelImmissions-grenzwerte Kommentare

s Ds hm DBM h DB dÜ

(Stationierung) Lme,T Lme,N Lr,T Lr,N Lr,T Lr,N Tag nachts

dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

13 m SO
n
f

66,1 58,7
12,4
15,9

4,7
3,6

3,3
3,3

0,0
-0,1

70,3 62,9 0,0
0,0
0,0

0,0 70,3 62,9 65 55 Teilb. 1: LPB V

25 m SO
n
f

66,1 58,7
23,8
27,4

1,8
1,1

3,3
3,3

-0,6
-1,0

66,8 59,4 0,0
0,0
0,0

0,0 66,8 59,4 65 55 Teilb. 2: LPB IV

33 m SO
n
f

66,1 58,7
31,6
35,3

0,5
0,0

3,3
3,3

-1,4
-1,7

64,8 57,5 0,0
0,0
0,0

0,0 64,8 57,5 65 55 Einhalt. OW Tag

 Bramsche BP 114.1
Berechnung und Protokoll für Mittelungspegel an langen, geraden 

Straßen
Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90

Anlage 6.2

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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Name der Straße:  B 218 Engterstraße

Verkehrszahlen : Tag nachts12800 Kfz/24h Tag nachts
M 0,060 0,011
M (Kfz/h) 768 141
p (% Lkw) 10,0 20,0 Lm(25) 68,8 63,0 dB(A)

Geschwindigkeit Kfz : Pkw  50 km/h,   Lkw  50 km/h DV -4,1 -3,5 dB(A)

Straßenoberfläche : Eigene Eingabe DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Steigung : 0,0 % DStg 0,0 0,0 dB(A)

Berechnungs-punkt Emissions-pegel Beurteilungs-pegel Beurteilungs-pegelImmissions-grenzwerte Kommentare

s Ds hm DBM h DB dÜ

(Stationierung) Lme,T Lme,N Lr,T Lr,N Lr,T Lr,N Tag nachts

dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

20 m SO
n
f

64,6 59,5
18,8
22,7

2,9
2,0

3,3
3,3

-0,2
-0,5

66,7 61,6 0,0
0,0
0,0

0,0 66,7 61,6 65 55 Teilb. 2: LPB IV

27 m SO
n
f

64,6 59,5
25,6
29,5

1,5
0,8

3,3
3,3

-0,8
-1,2

64,8 59,7 0,0
0,0
0,0

0,0 64,8 59,7 65 55 Einhalt. OW Tag
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